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TORNOS DE PRECISION “SOUTH BEND”” 


Con bancada prismática de 3 guías en “V” y una plana 


Aparte de todos los accesorios normales que se pueden conseguir 


con el torno, es posible equiparlo con treinta y ocho dispositivos 


distintos que permiten ejecutar a la perfección y semi-automática- 


mente los más difíciles trabajos mecánicos, especialmente el ramo de 


REPARACIONES DE AUTOS 


E 


Rectificadora eléctrica 
Adaptada al carro del torno. I 


“SOUTH BEND LATHE WORKS” 
fábrica de Indiana, U.S.A., que construye 
solamente TORNOS. 


EN VENTA en todas las más importantes casas de maquinaria de la Argentina, | 


Por' catálogos o informes dirigirse por carta a los representantes: 


Juan Chomel « Cía. Calle MAS 


O A 
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Reconozco, y así quiero hacerlo 
público, que la comcurrencia de 
trabajos a nuestro Concurso Fo- 
tográfico superó, en forma insos- 
pechada, mis cálculos previos. Ha- 
cer las cosus bien, es nuestro fir- 
me propósito y, para lograrlo, de- 
bemos ajustarnos a un verdadero 
proceso de clasificaciones dentro 
de cada categoría de las bases del 
certamen. En esa forma, los miem- 
bros del Jurado ad-hoc, podrán 
emitir su voto, en el curso de la 
semana presente, temiendo todo el 
material ordenado y, en conse- 
cuencia, poder incluir en nuestra 
edición próxima, los nombres de 


los aficionados que resulten favo- 


recidos con premios. 
os 

Invito a mis amigos lectores, de 
verdadero empuje, a realizar una 
intensa campaña  ferrocarrilera. 
Muchas veces he oído decir a per- 
sonas que durante la semana están 
ocupadas en trabajos puramente 
cerebrales, que desearían, llegado 
el domingo, dedicarse a alguna ta- 
rea manual. Desde HOBBY, he- 
mos proyectado y alentado cons- 
-tantemente muchas simpáticas 
“chifladuras”” que hallaron eco y 
robustecieron la afición, dándole 
un carácter más orgánico a las tra- 
bajos caseros con herramientas co- 
munes. Así se fué ensanchando y 
surgiendo a la superficie el núcleo 
de entusiastas y hoy, cuando uno 
quiere oponer un antídoto al can- 
sancio mental, recorre, sin reser- 
vas ni vacilaciones, a alguno de 
los “hobbies”? manuales repara- 
dores. 

A partir del número presente, 
incluímos una sección de verdade- 


dero interés cultural y educacio- 
nal: Construcción de trenes minia- 
tura. En esta materia se han rea- 
lizado verdaderos prodigios. Cabe 
primordialmente la iniciativa indi- 
vidual y la comodidad que poda- 
mos restarle al jardín. Instoles, 
pues, a tomar el asunto con fervor 
de viejos accionistas y precurso- 
res que, si el ambiente es propi- 
cio, vislumbro un Coneurso sen- 
sacional. 

. UE 

Muy pronto hará irrupción en 
el país la primera edición de “YO 


El Dr. Roberto M. Ortiz acaba de 
asumir la primera magistratura de 
la Nación Argentina. Yo, desde mi 
humilde rincón,, hago fervientes vo=- 
tos para que el mayor acierto lo 
acompañe en su patriótica gestión. 


HON B Bb Y 


Direcior 


SE””. Su material está en máqui- 
na. Nuestra experiencia en esta 
clase de uctividades, nos habilita 
para recomendar a los lectores, in- 
teresados en dicha Revista de ca- 
rácter práctico para la enseñanza 
primaria, a que se aseguren lu ob- 
tención de ejemplares, con tiem- 
po; el tiraje del primer número 
constará de C0.000 ejemplares lí- 
mite y, si se tiene en cuenta que 
dicha publicación, asesorará a ni- 
ños, maestros y padres o encarga- 
dos, fácil será convenir en que se 
ugotaná de inmediato. Si no se 
ha subscripto aún, hágalo pronto 
a de lo contrario pídale a su *“ca- 
mallita?? que le reserve “YO SE” 
ES E 
El general D. Agustín P. Justo, 
con un amable acuerdo para ““HO- 
BBY””, me remitió una reseña de 
su importante obra de gobierno, 
detallada en diez volúmenes. Agra 
dezco la fina atención del ex-Pre- 
sidente. S 
al 
En compañía de los colaborado- 
res de esta Revista Sres. Psor. 
Porta Caretto, Julio Defeo Núñez 
y Manuel Bo, concurrí, accediendo 
a una gentil invitación del Direc- 
tor del Colegio Apostólico, en Es- 
cobar, a risitur el mencionado esta- 
blecimiento. A ese respecto, infor- 
mo en crónica por separado y me 
place corresponder a la amistad 
que, por intermedio de HOBBY 
me brindaron los destacados edu- 
cadores que se encuentran al fren- 
te de dicha casu de estudios. 
E 
Buenos amigos, hasta Abril, los 
saluda 


EL DIRECTOR. 
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ELISTO! COM ESTE CABLE 
CORTADO NO HAY PELIGRO... 


[[ReDUCIDO A SUMN1ONESIMA 


DESTRUCTOR DE 


A : 
V; do 


5) MO ESTUVIERA CORTADO El 
CABLE ELÉCTRICO SE PRODU: 
Jcinía AHORA UNA EXPLOSION! 


E 
eAenEOS 


POTENCIA , SERA UN MAGNIFICO ] 


HAY QUE TENER CUIDADO? ESTO 
VOLAR TODA LA CASA! y == 
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S-OlA/ Y ESTE CABLE CORTADO?] Lo VAYA A SER COSA QUÉ 


DEDE SER COSA DEL WIEJOLS ME ECHE CULPA A M/ Y 
, E YO 10 ATOL.... = 
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El “Club Argentino de 


Aeromodelismo” 
importante concurso de 
modelitos 
O) 
VALIOSOS PREMIOS 
e 


El aeromodelismo es una activi- 
dad que de un tiempo a esta parte 
ha tomado un incremento sorpren- 
dente. Y es de felicitarse de que 
tal cosa haya sucedido, pues es Un 
índice de que nuestra juventud se 
preocupa y tiene inclinaciones por 
cosas sanas e instructivas. En Eu- 
ropa y Estados Unidos hace ya mu- 
cho tierapo que el aeromodelismo es 
una actividad enteramente popular, 
tan popular que las autoridades se 
“han visto obligadas a delimitar Zo- 
_has para, que los entusiastas afi- 
cionados. se dediguen a sus vuelos 
“de ensayo, dado que éstos habían 
invádido las plazas y paseos públi- 
eos con sus modelitos, que más de 
una vez aterrizaban sobre las pro- 
pias cabezas de los desprevenidos 


viandantes, causándoles el susto 
que es de imaginarse. 
Aquí se han realizado algunos 


concursos en el último de los cua- 
les se registraron performances que 
fueron una grata sorpresa aún pa- 
ta los más optimistas, ya que en 
una competición anterior apenas se 
habían conseguido vuelos de 30 se- 
gundos y en el torneo antes citado 
se obtuvieron marcas de cerca de 5 
minutos y más de 700 metros con 


erganiza un 


NnOoBBY 


El “Aguilucho C.D.2 a cuyo tipo está reservada la prueba 


un modelo “Jorge Newbery” dise- 
ñado en el país. 
Actualmente se han constituído 


algunos clubs de aeromodelistas en 


Buenos Aires, Rosario y Pergami- 
no, el más importante de los cuales, 
el “Club Argentino de Aeromodelis- 
mo” ha organizado un gran con- 
curso con una categoría cuyo pri- 
mer premio ha sido donado por la. 
fábrica de modelitos de aviones 
“El Aguilucho” y consiste en un 
primer premio de Cuatrocientos 
cincuenta pesos al ganador, cien pe- 
sos al segundo y cincuenta  p2S98 
al tercero; todos estos premios son 
en efectivo. 

Para intervenir en la categoría 
citada del concurso hay que cons- 
truir el modelo “Aguilucho C.D.2” 
cuya foto ilustra esta nota. : 

Es un modelo diseñado por la fá- 


brica citada, de construcción sim- 
plísima, de 80 ctms. de envergad1- 
ra y de notable rendimiento, dado 
que ha volado más de seiscientos 
metros. Y lo que es más interesan= 
te, fácil de ser construído hasta por 
el aficionado menos experimentado. 
Cada equipo viene provisto de to- 
dos los materiales, hélice y costillas 
marcadas, ruedas hechas, plano de 
tamaño natural, instrucciones para 
construir e instrucciones para no- 
nerlo en vuelo después de construí- 
do. Con cada equipo, que sólo 
cuesta $ 10.00, se entrega una 
boleta de inseripcción gratis, 

Pueden hacerse los pedidos a 
“HOBBY” incluyendo $ 0.50 para 
flete para envíos al interior. 

Este concurso será de duración y 
se disputará en el segundo semes- 
tre del corriente año. 


JUNTURAS DE 
COLA DE MILANO 


Para hacer junturas de cola de 
milano o de-pato, es menester, an- 
te todo, trazarlas en forma co- 
rrecta. En general, requieren me- 
didas precisas, trazo a la regla, 
todas cosas complicadas y de lar- 
ga ejecución. : 

Sin embargo, es fácil emplear 
para ese trazo un simple molde 
de latón, que se recorte siguiendo 


18 
ATAN 
a 


un trazado escrupulosamente es- 
tablecido de antemano. 


En el ejemplo del diseño, se ve 
un molde destinado a trazar las 
junturas en colas recubiertas. Pa- 
ra esto, el molde se dobla en es- 
cuadra, después de haber sido cor- 
tado, de suerte que se adapte per- 
fectamente al borde de la tabla 
a trazar. Se podrá darle un aneho 
tal que, al aplicarse al ángulo, 
su borde determine exactamente 


el espacio intermedio del segun-- 


do trazo. 


— tm — 


Y vuelan igual que los verdaderos... 


aueognenorcacieconodi 
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Constraya modelitos de aviones. Experimentorá e' placer de verlos carretear, 
volar y aterrizar merced a su capacidad constructiva y voluntad. 


| 
| 


o o o aa da 
vergadura; fuselaje, timones, 3- zas de a y ; : E, E PO E 

des > hélice hechas. Vuela más de hélice de fibra y ruedas. Vuela más Desre Sn 2 metros y vuela más de 100. ' 
60 metros. (Para principiantes. de 40 metros. (Ideal para princi- El equipo completo con hermosos colores y lu- ' 
Ll equipo .. O $ 2.90 piantes). El equipo .. .. $ 1.90 ces "de TES Monto o OO | 


a 


Pavis D-1-W. — Precioso monsplano de notatle per- Bucker Jungmeister. — Biplano alemán famoso. 45 cen- 3 
formance. El equipo con hermosos colores plateado y tímetros de envergadura, Vuelo  garantido. Fl equipo E 
azul, luces, insignias, ett. .Bk.... .. .. .. $ 5.90 con luces de reglamento y hermosos colores, plateado, 

amarlo E RA ii $ 7.90 


Todos estos equipos 
tienen hechas o marca- 
des las costillas,  cua- 
dernas, hélice, ruedas 


y soporte de hélice en >. A ñ Soporte- de hélica en madera dura p 
madera dura tornezda. E ; > E tomeca dae DORSO 


REPRESENTANTES: 
En Rosario: Ernesto S. 

Handl, Callao 844, Ruedas tornealas en madera 
En  Gualesnav (Entre - Hélices le maleta dura de dura tipo Balloon. 

- Z notable rendimiento. y z perforadas en su centro. 
Ríos): Ernesto Hart Do SO O De 24 mm., celu. $ 0.20 
koví (h.), Belgrano O A —Á iS e OSO 
443 > : ao ZE EN a ” 0.40 

E PESO ES A 0) 1.40 *” tipo re- 
a E AO E A O A A 


Gratuitamente atendemos consultas de los 
aficionados que necesiten «ser asesorados. 


LA. FABRICA ARGENTINA QUE PROVEE 
A TODO EL COMERCIO 


SN BOLIVAR 256 
OSCAR MADRID E Escritorio 10 Buenos Aires - 


LOS PEDIDOS SE DESPACHAN EN EL DIA 


Para el interior, agregar $ 0.50 
para gastos de envío 


Giros y Pedidos a: 
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Cuando un aficionado a la fo- 
tografía desea pegar pequeñas 
pruebas en un álbum puede uti- 
lizar cinta de papel engomado que 
se encuentra en el comercio del 
ramo de papelería, pero ese pro- 
cedimiento mo es aplicable a fo- 
tografías de grandes dimensiones. 


Más allá de fotografías de 9x12, 
las cintas engomadas resultan muy 
débiles; es menester pegar mejor, 
y se podrá aprovechar para ha- 
cer un trabajo artístico. Convie- 
ne saber ante todo que la pega 
eon goma líquida y un pincel tie- 
ne inconvenientes reales, entre 
los cuales el más molesto es que 
la prueba y su soporte tienden a 
combarse. 


- Se precisa una pega “sin hu- 
medad”, obtenida con un adhesi- 
vo que permita pegar a caliente. 
Comenzaremos, por tanto, indi- 
cando la manera de preparar un 
adhesivo: disolver, en 50 centíme- 
tros cúbicos de alcohol de que- 
mar, 3 gramos de resina y 5 


ramos de bálsamo del Canadá. 


En otro recipiente, disolver en 50 
centímetros cúbicos de alcohol de 
quemar, 30 gramos de goma laca 
blanca, tomando la precaución de 
triturar bien ésta última para fa- 
cilitar su disolución. Se mezclan 
las dos soluciones, cuando están 
perfectamente líquidas, y se bate 


" vigorosamente. 


Después se toma un papel de 


vitela o de seda, que no sea sati- 
nado; ambos lados deben ser ma- 
tes, y se le darán las dimensiones 
que se quiera, de preferencia del 
tamaño de la fotografía. 
Sirviéndose de un pincel o bien 
de algodón, se unta la mixtura en 
un lado del papel y se deja secar, 
aproximadamente un cuarto de 
hora. Luego se hace la misma ope- 


ración al otro lado. El adhesivo 


está listo. 


Veamos ahora la manera de uti- 
lizarlo. Se obtiene excelente re- 
sultado empleando una plancha 


k 


Cómo Pegar 
Fotografías 


al Adhesivo 
Caliente 


* 


ordinaria de planchar, un pedazo 
de hoja de cine y un cuchillo. 

La prueba a pegar debe estar 
seca. Pasándola unos segundos so- 
bre la llama de gas se elimina 
toda traza de humedad. 

La plancha. eléctrica o no, de- 
be calentarse a la temperatura 
usada para planchar, es decir de 
80 centígrados. Mientras se Ca- 
lienta la plancha, se recorta una 
hoja de adhesivo del tamaño da 
la prueba que se trata de pegar. 

Entonces se coloca la fotogra- 
fía, boca abajo, sobre una tabla 
o cartón rígido, poniendo encima 
la hoja adhesiva. Al propio tiem- 
vpo se calienta la hoja del cuchi- 
llo, exponiéndola un minuto a la 
llama de gas. Una: vez caliente, 
se la desliza entre la fotografía 


y el adhesivo. Este, fnndiéndose, 
pega sobre la fotografía. 


Basta hacer esta operación en 
tres o cuatro puntos. Así, el ad- 
hesivo pegará lo bastante para, 
caso de ser más grande que la 
prueba poder recortarlo con ti- 
jeras. 


Será fácil, en sezuida, eolocar 
la prueba en el punto elegido del 
álbum y se la enbrirá con la ho; 
ja de cine, que debe ser muy del- 
gada. Ahora sólo falta pasar la 
plancha sobre el cine durante al- 
gunos segundos: el calor funde 
la substancia resinosa y hace un 
bloque de la foto y el soporte (ál- 
bum). 


Una plancha insuficientemente 
caliente pegará sólo la prueba a 
la hoja adhesiva. Si la plancha es- 
tá demasiado caliente, el adhesi- 
vo se pegará al cartón. Es nece- 
sario, por lo tanto, tantear un 
poco. 


Si se quiere pesar con soste, 
nes, es decir uno o varios márge- 
nes, será menester adherir cada 
margen separadamente. 

+ AA 
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AIBR LE SUREA RE DLDC TENGAN E TER ECna band 


Perros y Aves 
de Razas Puras 


a precios bajos, libres de fletes 
Solicite informes a: 

Criaderos Industriales 
CERETTI 2725 Bs. Aires 
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REPRODUCCIONES EN YESO 


El procedimiento que damos a 
continuación para hacer vaciados 
delicados se inspira en el que uti- 
lizan los dentistas cuando sacan 
moldes de dientes para dentadu- 
ras. El objeto a reproducir se ha- 
lla representado esquemáticamen- 
te en los diseños por una meda- 
lla. Se toma una lámina de cera 
y se la calienta a la llama de gas 
hasta ablandarla. Hallándose el 
objeto a reproducir colocado en 
una superficie bien plana, se apli- 
ca la cera aplastando bien con la 
mano, de manera que penetre 
bien en todos los detalles del di- 
seño del original. Al enfriarse, 
la cera se vuelve dura y se puede 
despegar la medalla sin dificul- 
tad. En la lámina de cera queda 
la impresión en vaciado corres- 
pondiendo exactamente al objeto 


obeía a 


_epro S e0. 


des A PEcia: fases olel racióne 


del que se ha tomado el molde. 
Se da vuelta la impresión o 
molde, que en seguida se rodea 
de un borde de un centímetro de 
alto, hedho de cartón o de madera 
muy delgada. Después se prepa- 
ra un tazón (bol) de yeso de mo- 
delar, muy fino. Ese yeso se vier- 


te con cuidado sobre el molde 
formado por la impresión y su 
borde. Cuando el yeso se ha sen- 
tado, basta calentar un poco la 


- cera para desprenderla. Operan- 


do con precaución, ésta no se de- 
formará y se podrá reanudar la 
operación. 


Se obtiene así la reproducción 


del objeto, o por lo menos de una 
de sus faces. Al mismo tiempo, 


se ha obtenido una especie de pla- 
ca de tondo. 


Si se desea suspender el objeto 
reproducido, lo más simple es in- 
sertar en el marco del molde un 
sancho de alambre galvanizado o 
bien de latón, afectando la for- 
ma indicada en el diseño. Con las 
extremidades sujetas dentro de 
la masa de yeso, no podrá desli- 
zar y servirá de argolla de sus- 
pensión. 


NOCTURNA DE 


-LANPARITA 


SEGURIDAD 


-Caforce horas de luz 


Con un Centavo de Kerosene 
Superior, más practica y económica que las Velitcs y ctros Similares 


Sin Bumo y Sin UA 


¡Aa A BbANca 9 FIJA. 


> MECBA ESPECIAL IS 


- Ideada y construida bajo principios cientificos a los cua- 
les se debe su funcionamiento notablemente seguro 


y economico. 


Indicado: 


| pus habitaciones de niños, Sanatorios, 
Corredores obscuros, Sotanos, Cinemato- 
| grafos, Bovedas, Santuarios, ele. 


Pat. No. 45821 


Se: fabrican. en Baquelite, Bronce Cromado y ficero Jaspeado. 


SN (43) Vd. Comerciante Solicite Jas condiciones de penta que rigen para disiribuldores. E 


Pero si Vd. no se dedica al Comercio 7 


Y no AAA TO Charleston, z 
E APROVECHE la OFERTA ESPECIAL Creada para Darlasa CONOCER Y 


HAGA SU PEDIDO DIRECTAMENTE? 


“ Contra — Reembolso ”” 


“Giros Postales, Bancarios, etc. 


y por solo SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 4 
recibira libre de gastos, puestes bien embaladas en cualquier punto 
de la república donde - fo oficina. de Correos Eco para ; 


encomiendas €. Reembolso: - 


Dos Phacricas y ELEGANTES VeLaoonas - 


DIRIJA la CORRESPONDENCIA 57 PEDIDOS. al Sr: 


-ARMAMDO J AMIOT - 
Ay. CANNING Ne. 88; 
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Un adecuado arreglo de la mesa 


es un complemento indispensable 
rara el éxito de una cena, y para 
ese fin está desinado este juego de 
candelabros. El diseño es sencillo 
y adaptable para casi cualquier 
ocasión. Pueden usarse solos, como 
se ilustra en la fotografía, o suje- 
tos por la parte circular, formando 
un conjunto para -el centro de la 
mesa... 


Cualquier metal puede usarse 
para este trabajo, cobre, bronce o 
aluminio. Sin embargo, es preferi- 
ble utilizar una pesado, pues eso les 
dará más estabilidad a las piezas. 
Si al metal quiere dársele aspecto 
de plata, puede usarse el cobre o el 
bronce, haciéndolo cromar. En el 
caso de resolverse por esta clase de 
acabado, es conveniente hacer cro- 
mar las distintes partes sueltas, 
pues en esa forma se obtiene un 
resultado mucho más perfecto, 

El material requerido para este 
trabajo es el siguiente: 


2 piezas de metal de 3|16” de 
espesor, por 45 cms. de largo 
y 31 mm. de ancho, para los 
soportes. 


2 piezas de 1/8” de espesor, por 
100 mm. de diámetro para los 
pies. 


á tubos de 2 1/2 cms. de diá- 
metro y 6 1|2 de largo, y cua- 
tro piezas de metal para los 
soportes de las bujías. 


4 discos de 9|16” de esresor pa- 
ra los soportes da las bujías, y 
dos discos de 112” de espesor 
para colocar entre el pie y el 


$ 


Me oder nos 
Candelabros 


de 
Metal 


$ 


soporte, hechos de una varilla 
de 7/8” de diámetro. 


6 remaches, como el ilustrado en 
la figura 6, de 5|16” de diá- 
metro (en la cabeza). 


Para los soportes es conveniente 
usar metal grueso. Este es más di- 
fícil de doblar, pero no pierde la 
forma. Martílleselo de ambos lados 
y en los bordes, comenzando por 
la cara exterior. Cuando se marti- 
lle la cara interna, bastará poner 
unas cuantas hojas de papel entre 
el metal y la plancha de acero que 
se utiliza para estos trabajosc, pa- 
ra que no se eche a perder lo hecho 
en la cara externa. Perfórense 
agujeros como los indicados en la 
figura 1, y luego cúrvense las tiras 
ñe metal. Un método práctico de 
hacer esta operación, es el de cor- 
tar un trozo de madera en la for- 
ma indicada en la figura 2, do- 
blando el metal sobre ella. 


Márquese el centro de las piezas 
circulares que formarán el pie de 
los candelabros perforando un pe- 
queño agujero. Martíllese el metal 
en la parte superior y en los bordes 


“y límese la cara inferior para ha- 


cer desaparecer las irregularidades 
que pueda haber ocasionado el 
martillado. Agrándese el agujero 
en el centro hasta darle un diáme- 
tro de 3|16”, cuidando que tenga 
el mismo diámetro en la parte in- 
ferior psra que pueda  rasar - con 
facilidad la espiga del remache. 


Martíllense los tubos y las pie- 
zas cirenlares ilustradas en la figu- 
ra 4 (A y B). Una forma práctica 
de hacer esta operación en los tu- 
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bos, es colocando una  yarilla de 
metal en una morsa para tubos, e 
insertaudo en ella el que hay que 
martillar. Al hacer esta operación 
no se utilice mucha fuerza, pues el 
tubo puede estirarse y hacerse de- 
masiado grande para entrar en la 
abertura del disco que lleva en un 
extremo. Con una lima hágase un 
bisel en el borde superior del tubo, 
levemente más largo que el espe- 
sor del metal usado para las piezas 
circulares. Martíllense las piezas 
redondas, perfórese un agujero de 
15/16” en el centro. El bisel hecho 
en el tubo debe insertarse en for- 
ma muy ajustada en el agujero, de 
modo que hay que usar la lima con 
cuidado hasta lograr un ajuste per- 
fecto. Luego remáchese el ligero 
margen de- metal que sobresaldrá 
de la pieza circular, para sujetar 
firmemente ambas piezas entre sí. 


Los discos ilustrados en la figura 
5, se hacen de varillas de metal de 
7/8” de diámetro. Martíllense en 
la cara exterior y perfórense en Ca- 
da uno de ellos un agujero de 3/16” 
de diámetro. Hay que asegurarse 
que los discos de 9|16” se adapten 
exactamente a los tubos, pero no 
se los una aún. 


Como los pequeños detalles son 
muy importantes en estos trabajos, 
usarán para hacer estos candela. 
bros remaches hechos de una vari- 
lla del mismo metal. Naturalmen- 
te, la tarea de hacer un remache 
d euna varilla, usando una lima, es 
bastante pesada. Por lo tanto pue- 
den utilizarse remaches de otra 
clase, pero ello desmerecerá el tra- 
bajo. 


Luego que han sido hechas to= 
das las partes, debe comenzarse el 
armado. Se ha encontrado que lo 
más práctico es remachar los cua- 
tro discos de 9|16” a los soportes, 
pues en esta forma, el martillo pue- 
de ser usado directamente sobre 
Jos remaches, lo cual le dá más fir- 
meza al conjunto. 'Insértense los 
tubos para las bujías sobre los dis- 
cos de la figura 5, dejando visible 
la mitad inferior de éstos. Como 
hay peligro de que al insertar los 
tubos para las bujías en las vari- 
llas de la base, las piezas circula- 
res de aquéllos puedan soltarse, es 
conveniente hacer una pieza de ma- 
dera de la forma y tamaño ilustra-= 
dos en la figura 7. Con el extremo 
de diámetro menor insertado en la 
parte superior del tubo para las 
bujías, el peligro mencionado des- 
aperece enteramente. Insértense 
los tubos lentamente sobre las va- 
rillas, de preferencia usando una 
maza de madera. 
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Antes de colocar el último re- 
.mache para unir el soporte, el dis- 
co de 12 mm. de altura y el pie 
del candelabro obsérvense cuidado- 
samente los soportes y los tubos pa- 
ra las bujías para comprobar: si 
todos conservan su forma y posi- 
ción. normal. Cualquier ajuste que 
sea necesario deberá hacerse en es- 
te momento. Luego  insértese, y 
ajústese el remache. Hay que tener 
cuidado que en la cara inferior del 
pie de los candelabros no haya des- 
igualdades en el metal. Si eso ocu- 
rriera, debe ser limada cuidadosa- 
mente, pues. en caso contrario, la 
estabilidad del candelabro no sería 
buena y además el metal sobresa- 
liente rayaría la superficie de los 
muebles sobre los cuales se apoya- 
Ta. 


FIG.1 


OLA LIVEA PUMTEADA INDICA EL 
¡ BORDE DE LA PIEZA DE MADERA ZÉ 


UN ESTANTE PARA 
ESCALERA 


Á veces, cuando uno se encuen- 
tra sobre la escalera, siente la ne- 
cesidad de un lugar donde colocar 
objetos tales como pinceles, marti- 
llo, clavos, baldes, ete. 

Un estante movible que sería tan 
cómodo para estas cosas, puede ha- 
cerse fácilmente con dos trozos de 
hierro delgado, doblados a cada ex- 


. TUERCAS 


tremo para poder sostenerse de los 
peldaños de la escalera. 

A estos soportes de hierro se les 
colocan por medio de tornillos, una 
table de un pie cuadrado por lo me- 
nos. L aresistencia de este estan- 
te se consigue por medio de dos ti- 
rantes de hierro colocados diago- 
nalmente. 


: ye AYUDAREMOS A 
| ENCÓNTRAR LO QUE BUSCA 


BARTOLOME MITRE 2333 - Buenos Ares 
SUELDOS QUE OBTIENEN LOS 
EGRESADOS: 


Contador Mercantil... gana $ 500.- 
Tenedor de Libros.... -» » 350.- 
Mecánico de Aviones. 3» + 350.- 
Ingeniero Mecánico... +» 9 800.- 
Mecánico de Autos.... » » 300.- 
Técnico de Radio...... »» 100.- 
» 200.- 


2 

»” 
QuímicOS....commononeconoo 99 09 S00,- 

» 

» 


Con nuestra enseñanza individual 
POR CORREO 
SISTEMA MODERNO, : 
UNICO, FACIL, COMODO 
Y PERFECCIONADO 
Prepárese usted también por medio de 
esta Institución para merecer un 


BUEN SUELDO en la carrera 
que más le agrada. 


GRATIS 


recibirá fon el primer material de estudios: 
un Diccionario de 15.000 VOCABLOS, un 
certificado de Inscripción y un Carnet de 
Alumno artísticamente encuadernado, 


CajeraS ...oooooo». 


Idóneo de Farmacia... » 300.- 
a y E ANICA DE AVIONES 
TaquígrafOS...ommoommooso 200.- 
quier E 


Profesora de Corte y 
Confección.....mmocmomo.o 395 29 300.- 


50 CURSOS PARA AMBOS SEXOS. 


VALIOSOS OBSEQUIOS 
CORRESPONDEN A CADA CURSO. 


SOLICITE GRATIS. LA GUIA DEL EXITO 
ATENEO TECNICO Y COMERCIAL —,Bmó. MITRE 2333 Ba. As. 


Nombre y. upellido 


d 


460 | : 


Fórmulas - Recetas 


Tinta para escribir sobre papel 
ferroprusiato 


Ocurre frecuentemente, que las personas que 
utilizan planos, como ser ingenieros, arquitectos, 
constructores, ete., deben hacer anotaciones 0 co- 
rrecciones sobre los mismos. 

La tinta común tiene el defecto de confundirse 

Se disuelve un poco de oxa- 
e . sumamente barata: 

cas, siendo de fácil preparación 
tinta que escribe en líneas blan- 
se puede utilizar la siguiente 
Para salvar ese inconveniente, 
z con el fondo azul del plano. 
lato de potasio (un cristal del tamaño de una arve- 

ja) en 30 e. e. de agua destilada. 

Para que no se corra al escribir, se le añade un 
poco de mucílago de goma arábiga. 


Cementado del acero 


Las herramientas de acero comuzmente templa- 
das, tienen el inconveniente de ser sumamente frá- 
giles. 

El cementado tiene por objeto: endurecer o tem- 
Plar la capa externa del acero, no así las pro- 
fundas, con lo que se obtienen dos beneficios: una 
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herramienta perfectamente templada y apta para 
cualquier uso y a la vez no frágil. 

Procédase así: Caliéntese la herramienta al rojo. 
Luego se saca del fuego y se la espolvorea con la 
siguiente composición : 

BULA 3 partes 
Nitrato de potasio 3” 
Ferrocianuro de 
potasio E 
Acetado de plomo 1 ”” 

Luego se vuelve a introdu- 

cir en el fuego hasta que 
: aquella adquiera el color de 

temple deseado y se enfría como de costumbre, es 

decir, bruscamente. E 


Quitamanchas 


Un buen quitamanchas se prepara mezclando los 
siguientes ingredientes : 


Amoníaco ....:. Mec 
Tintura de quillay . + 30” 
1 A Da 
Bencina. MOS 
Alcohol . 0D 


. No requiere, esta fórmula, nin- 
guna técnica en su preparación. 
Basta mezclar los líquidos entre sí para usarlos. 

Tampoco hace falta una explicación para su em- 
pleo, ya que es de uso corriente. 


Cemento para pegar asta 


El cemento para pegar objetos de asta se pre- 
para así: 

Se disuelve 250 grs. de cola común en 70 grs. de 
alcohol. 

Para ello, se echa en el alcohol la eola cortada en 
trozos pequeños y se pone en 
baño maría. Cuando se ha- 
ya disuelto la cola, se le agre- 
ga 5 grs. de alumbre en pol- 
vO y Se remueve bien hasta 
disolución. Puede agregarse 
un poco de agua si ha resul- 
tado espeso. 
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Las bandejas cuya construcción 
detallamos en este artículo, apar- 


te de su utilidad práctica, son de” 


considerable valor decorativo. Ca- 
da una de ellas es de diseño in- 
dividual, y aque es en extremo 
difícil hacer dos que sean ente- 
ramente iguales. Como hemos di- 
cho, su construcción es sencilla, 
y constituirá un agradable pasa- 
tiempo para el aficionado. 


Prácticamente en cualquier te- 
rreno pantanoso se encontrará 
una variedad de totora. Todas es- 
tas plantas, cuando florecen han 
llegado casi a su crecimiento to- 
tal. 


Durante la estación, todas las 
mariposas que se capturan se co- 
locan sobre fieltro, entre hojas 
de vidrio. Unas cuantas de las 
plantas mencionadas más arriba, 
con sus hojas, también se hacen 
secar. Los capullos de totora se 
recogen cuando abren. 


Cualquier moldura puede usar- 
se para el marco de la bandeja; 
puede utilizarse una comprada o 
bien hecha en el taller. El tama- 
ño más conveniente para el mar- 
co, es de 359x205 ctms. Un trozo 
de la moldura se corta en la for- 


ma indicada en la figura inferior 
para hacer las asas. Cada una de 
ellas debe tener unos 85 mm. de 
largo. A través de cada una se 
perforan dos agujeros, sujetán- 
dolas al marco con tronillos de 
bronce de cabeza redonda, que 
se pasan por estos. El marco se 
tiñe de color marrón. Luego se 


coloca con el anverso para aba- 


jo, sobre una mesa, y se le ajusta 
la hoja de cristal, de 35x25 ctms. 
Córtese luego uno de los tallos 
de totora para que quede del 
largo requerido, y si la flor es 
demasiado grande sáquese una 
parte de esta y Úúnanse los dos 
extremos. Póngase la planta en su 
lugar, y luego recórtense las ho- 
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BANDEJAS 


DECORADAS 


CON 


MARIPOSAS 
* 


jas hasta que queden del large 
correcto. 

Hecho esto, tómense dos o tres 
mariposas y colóquelas en una po- 
sición tan natural como sea posi- 
ble sobre la hoja de vidrio. A con- 
tinuación, quítense las semillas 
de la totora y extiéndase una 
buena capa de esta sobre el eris- 
tal. El mejor método par hacer 


esta operación, es el de usar una. 


caja de cartón, sin fondo, de 35 
por 25 ctms. y más o menos 15 
etms. de profundidad. Colóquese 
esta caja sobre la hoja de vidrio, 
y échese en su interior una canti- 
dad suficiente de fibra de totora 
como para cubrir bien el cristal. 
Por último, apriétese el material 
mencionado con una hoja de ma- 
dera delgada, y clávesela al mar- 
con con tachuelas. Aplíquese so- 
bre la cara inferior de la bandeja 
una capa de goma líqueda, para 
pegar sobre ella un trozo de fra- 
nela negra, cuyos bordes se re- 
cortarán luego alrededor del pe- 
rímetro de la bandeja, la cual 
queda terminada con esta opera- 
ción. 


TORNILLOS DE CABEZA 
AEDONDA 


? 


viSTA SUPERIOR 
DEL ASA 


E O COINCIDO 


I[DEAS PARA GANAR DIN=RO 


El papel maché, llamado tam- 
bién papel mascado o cartón pie- 
dra, es muy usado y se hacen con 
él, infinidad de objetos de uso 
diario unos y de. adornos otros, 
siendo sus aplicaciones tan va- 
riadas que van desde la fabrica- 
c:ón de juguetes, pasando por las 
bandejas y llegando hasta los mar- 
cos de cuadros y decorados de pa- 
redes y techos. z 

Su preparación es sumamente 
sencilla y barata. Solo requiere 
un poco de práctica, para cono- 
cer cuando la masa está a punto. 

Para fabricarlo, solo hace fal- 
ta papel limp:o, yeso y cola. Se 
utiliza papel blanco cuando se ne- 
cesita obtener un objeto de tono 
muy claro o simplemente papel 
de diarios cuando no tiene ineon- 
veniente el color que la tinta co- 
munica a la masa. 

Empezaremos por colocar en 
un recipiente adecuado, 180 c.c. 
de agua y 60 ers. de papel y se 
deja en maceración un cierto 
tiempo, con el objeto de que el 
papel se ablande. 

Lueso romperemos «este papel 
mojado, en trozos cada ver más 
pequeños, hasta convertirlo en 
pulpa. 

Aparte, prepararemos un poco 
de cola de la misma forma y con: 
sistencia de la usada por los car- 
pinteros. 

Entonces se echa en una cace- 
rola la pulpa de papel y se le 


“agregan 2 o 3 cucharadas eran- 


des, como las de sopa, de cola ca- 
liente. Se amasa bien y se le aña- 
de poco a poco y amasando, 90 
ers. de yeso. ; 

Hecho esto, se le agraga otra 
eucharada más de cola y se le in- 
corporan 150 ers. más de yeso. 

Puede suceder que la pasta se 
presente muy seca. Entonces se le 
echan unas pozas gctas rs de 


cola y se sigue amasando hasta 
que desaparezcan todos los gru- 
mos. : 

En caso de que ello no sucedie- 
ra, se extiende sobre una mesa y 
con un martillo se le dan golpes 
hasta que los grumos hayan desa- 
parecido y la masa sea perfecta- 


Y 


mente homogénea. 


[E] 


Fabricación 
de 


Papel Maché 


Podemos decir que está perfee- 
tamente hecha la pasta, cuando 
ella presenta las siguientes caran- 
A e 

. Frotando un poco de pasta 
. una tabla, debe quedar 
fuertemente caida a ella. 

2%. Frotándola entre el índice y 
pulgar, debe ser pegajosa y de- 
jar una capa finísima sobre los 
dedos. Si no la dejase, hay que 
exprimir la masa porque es sig- 
no de que contiene demasiada 
agua. 

3%. Poniendo una capa deleada 
sobre un vidrio, debe secarse sin 
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resquebrajarse y perfectamente 
adherida a él. 

4”. En capas deleadas como el 
papel, debe'secar en 30 minutos. * 

Con estas operaciones, ya está 
terminada la preparación del pa- 
pel maché, sólo falta dar aleunos 
pequeños detalles sobre su uso, 
conservación, 
bado. 

Es un poco trabajoso reducir 
el papel completamente a pulpa. 
Para facilitar el trabajo, se pue- 
de poner el papel que ha estado 
en maceración y roto en pequeños 
trocitos, sobre una tabla o sobre 
un mármol y machacarlo repeti- 
damente con un mazo de madera. 

Con esto, se evitará un larseo 
amasado y la desaparición casi 
completa de los grumos. 

Para el amasado con el yeso, lo 
ideal sería una máquina amasado- 
ra, pero a falta de ella podemos 
proceder así: 

Una vez asresada la cola y ama- 
sada la pulpa de papel, la ex- 
tenderemos sobre usa mesa y le 
espolvorearemos encima el yeso. 
Luezo se dobla varias veces sobre 
si mismo y por fin se amasa. 


Este procedimiento tiene por 
objeto tener el yeso casi unifor- 
memente repartido en toda la ma- 
sa, de primera intención, con lo 
que se evita un laborioso trabajo 
al tratar de homogeneizar la ma- 
sa. 


El papel maché preparado ha 
de usarse inmediatamente, porque 
sl no, al -poco tiempo se endure= 
cerá. 

Si se debe guardar durante va- 
rias horas, o durante el día, se 
cubre la masa con varios trapos 
húmedos. aj 

Si debe mantenerse plástica por 
más tiempo, por una semana, por 
ejemplo, debe. añadírsele, cuando 


se la está amasando, unas gotas 


pulimento y aca- 


a 
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de glicerina, con lo que se retra- 
sará el secado debido a las pro- 
piedades higroscópicas de la mis- 
ma. 

Al fin, si por un descuido la 
pasta se ha secado, debe volvér- 
sela'a trabajar como al principio: 
esto. es, desmenuzarla, agregarle 


el agua, otro poco de cola y ama- | 


sarla. 

Cuando el objeto que se desea 
fabricar, es un jueuete, basta po- 
ner la pasta en el molde, someter- 
la a un ligera presión y dejarla 
secar. 

En eambio, si el objeto es una 
bandeja o una moldura, como se 
debe reproducir fielmente hasta 
el más pequeño detalle, requiere 
una presión mayor. 

Una vez sacado del molde y 


perfectamente seeo, se debe pulir 
con papel de lija mediano para 
sacarle las asperezas grandes y 
por último con un papel de lija 
fino para poder luego recubrirlo 
con una capa de barniz o de pin- 
tura, con lo que quedará listo y 
perfectamente terminado el tra- 
bajo. 


Entre los dispositivos i¡magina- 
bles para entibiar el agua de un 
acuario, he aquí uno eléctrico. En 
efecto, ciertos peces de acuario no 
pueden vivir sino a una tempe- 
ratura de 20 a 25 grados, para lo 
eual bastará el empleo de una co- 
rriente débil y una lámpara igual- 
mente débil, que se alumbrará 
cuando sea indispensable. 

La fisura A muestra un acua- 
rio provisto de esta instalación. 
La figura B indica la instalación 
en detalle. La figura C presenta la 
base. 

Ante todo se requ'ere un caño 
(1), de cobre o hierro, aleo más 
alto que el acuerio, al que se fija 
una lámina (2) de metal o made- 
ra. Es evidente que las dimensio- 
nes de estas piezas están subordi- 
nadas a las del acuario. En la 
base (figura C), el caño atravie- 


sa dos listones de madera en eruz, 
a los cuales se tornillan otras sec- 
ciones que forman los pies. El cor- 
dón eléctrico pasa a lo largo del 
caño. : 

Otro caño pequeño (3) pasa a 
través de la pieza 2 y es mante- 
nido a la altura deseada median- 
te un tornillo insertado al costa- 
do de la p'eza 2. 

La extremidad del portalám- 
para (5) se tornilla al extremo 
del caño 3, por el que pasa el cor- 
dón eléctrico que se conecta al 
portalámpara. 

El débil calor de la lámpara 
eomunicará al agua, en los días 
fríos, una temperatura dulce, pe- 
ro es menester interponer, entre 
el.-acua v la lámpara. un vaso de 
me*al. como el que indica el dise- 
oñ (6), el cual mantendrá flo- 
tando a la lámpara. 
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¿Qué quisiera 


ser cuando 


LLEGUE A 
HOMBRE? 


Dígaselo a sus papás. Pero diga- 
les al mismo tiempo que, para lle= 
gar a ser Técnico o ingeniero Me- 
cánico o Electricista, Constructor, 
Dibujante, Contratista, Maquinista 
de Motores de Explosión, Tenedor 
de Libros, Contador Mercantil, etc., 
no hay necesidad de hacer grandes 
sacrificios. Dígales que sin salir de 
casa puede hoy seguirse uno cual- 
quiera de esos estudios y muchos 
más, gracias a las facilidades del 
método de enseñanza de las 


Escuelas 
Internacionales 


(International Correspondence 
Schco1s) 
Av. de Mayo 1396 — Buenos Aires 


que desde sus oficinas de Buenos 
Aires, le enseñan al alumno lo que 
necesite, enviándole las lecciones 
por escrito en forma clara y sen- 
cilla. Dígales que quiere instruirse 
para labrarse un porvenir y ayudar- 
les a ellos cuando sean más ancia- 
nos. Dígales por último que, pues- 


“to que nada les cuesta pedir infor- 


mes, que envíen hoy mismo el cupón 
que hay al pie y recibirán gratis un 
librito con todos los informes nece- 
sarios. Con esto. nada pierden ni 
adquieren compromiso alguno. 


Envíe hoy mismo el cupón. 


i 

Sr. Director ¡ 
h 

Escuelas Internacionales h 

Av. de Mayo 1396 - Buenos Aires | 
_Sírvese enviar informes de su | 
método de enseñanza a: ¿ 
; 

! 
Nombre i 
: 

: 

Dirección : 


Si se utiliza una piedra a motor debe 
evitarse calentar la hoja. 


La operación de afilar y asen- 
tar tijeras, cortaplumas y, en ge- 
neral, todos los útiles cortantes, 
no es tan fácil como puede ereer- 
se. En efecto, según el género de 
la hoja de afilar, el filo que se 
debe obtener no es el mismo, por 
euya razón la manera de amoldar 
será diferente. Es por esto que 
ereemos de utilidad general dar al- 
gunos consejos sobre la manera 
de operar. 

Tomemos el ejemplo de un cu- 
chillo, de cocina o de mesa. Esta 
clase de cuchillo debe ser bien 
cortante, pero, como no se halla 
destinado a cortar cuerpos duros, 
como tijeras de podar, por ejem- 
plo, la parte adeleazada que cons- 
tituye el filo puede ser ancha, 


puesto que no hay temor de do“ 


blar el filo al cortar. 


En caso que el cuchillo sea muy 
usado, convendrá empezar por afi- 
larlo en una muela, siendo la mue- 


Asentar de arriba hacia abajo. 


Ideas para afilar 


y asentar 
instrumentos 
cortantes 


la de gres o arena la más indica- 
da. A falta de ésta y si se utiliza 
muela de esmeril girando a gran 
velocidad, se debe operar con su- 
mo cuidado, a fin de no calentar 
la hoja y, por ende, destemplarla. 

En consecuencia, será prudente 
colocar próximo a la muela un 


El afilado de un cortaplumas se hace 
alternativamente por ambos lados de la 
hoja. 


recipiente lleno de agua, en el 
cual se sumergirá la hoja de cuan- 
do en cuando para enfriarla, du- 
rante la operación de amolar. 

Conviene notar que esta pres- 
eripeión se aplica a todos los úti- 
les cortantes. > 

La fricción debe ejecutarse por 
ambas faces de la hoja, para que 
sea perfectamente regular. Des- 
pués de amolar, se afila todavía 
la hoja, para igualarla, en una 
piedra de tipo plano, y, en 
fin, se termina sentando en una 
chaira estriada. de las usadas pa- 
ra asentar cuchillos. 


La hoja de cepillo se asienta a un 
ángulo de 35% en la parte del filo. 


Si estas operaciones han sido 
bien hechas, el cortante deberá 
ser perfectamente derecho y el fi- 
lo no se doblará en un sentido 
ni en otro. 


Supongamos ahora que se deba 
afilar un cortaplumas. No habla- 
remos de la amoladura, sino. sim- 
plemente de la fricción en la pie- 
dra. 


Para afilar correctamente, se- 
rá menester imprimir a la hoja del 
cortaplumas, colocada bien a pla- 
no sobre la piedra de asentar, un 
movimiento de vaivén y de abajo 
a arriba, yendo de derecha a iz- 
quierda, como indica la posición 
1 de la figura adjunta. En segui- 
da se da vuelta la hoja, con el 
dorso apoyado a la piedra, para 
iniciar la operación de afilar la 
otra face en la misma forma, pe- 
ro esta vez en sentido contrario, 
de izquierda a derecha, como 
muestra la. posición 2. 


Para que el afilado sea igual 


La parte de atrás del cepillo se pasa 
casi plana. 


y 
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Forma de pasar la lima fina 
en las tijeras 


por ambas faces y el filo resulte 
correcto, conviene pasar ambos 
lados un número de veces igual: 
diez de derecha y diez de izquier- 
da por ejemplo, y así sucesivamen- 
te. Esta operación, por otra par- 
te, puede hacerse en dos partes: 
primero afilar en piedra de gra- 
no grueso, después asentar en pie- 
dra fina. z 


Veamos ahora cómo debe asen- 
tarse una hoja de cepillo (de car- 
pintero) o un par de tijeras. La 
hoja (o tijeras) se sujeta a dos 
manos y se pasa por la piedra con 
un movimiento de vaivén. Es de 
notar que el ángulo de la hoja 
eon la superficie de la piedra de- 
be ser de 30 a 35 grados aproxi- 
madamente, y sobre todo que la 
hoja debe ser mantenida siempre 
en la misma posición durante la 
operación de asentar, en euyo de- 
fecto, en vez de filo derecho, se 
obtendrá un filo redondeado, in- 
capaz de dar satisfacción. 


El pase sobre la piedra puede 
tener lugr después de amolar, más 
ello no cambia en nada la opera- 
ción. Si, después de afilar, lo que 
sólo se hace por un lado de la 
hoja el filo resultará doblado ha- 
cia el otro lado, se lo endereza- 
rá pasando este lado sobre la pie- 
dra, pero, esta vez, manteniendo 
la hoja casi a plano contra la pie- 
dra. Esta operación se hará con 
sumo cuidado a fin de no redon- 


dear el filo. 


Y ahora veamos cómo deben afi- 
larse las tijeras de no importa qué 
clase, sean de costurera o para 
uñas. La manera más simple y se- 
gura de hacerlo es a lima. Las ti- 
jeras, abiertas, se mantienen so- 
bre la mesa, sujetando con la ma- 
no izquierda una de las hojas con- 
tra el borde. Con la derecha se 
toma una lima de grano fino y se 
lima igual a lo largo del cortan- 
te, cuidando de mantener la lima 
siempre al mismo ángulo. La ope- 
ración se hace en las dos hojas, 
partiendo, naturalmente, del exte- 


rior de la hoja, es decir del lado 
donde no se tocan los filos cor- 
tantes. 

El afilado a lima se completa 
asentando en piedra fina, que se 
hará siempre teniendo en cuenta 
el ángulo cortante, para evitar re- 
dondearlo. En esta operación, 


conviene sujetar la piedra con la 
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mano izquierda y la hoja a asen- 
tar, con la mano derecha, tenien- 
do en cuenta los consejos dados 
más arriba, es decir siguiendo un 
movimiento de vaivén y de aba- 
jo a arriba, de manera que el 
filo resulte igual en todo el lar- 
go de la hoja. 


Esta clase de fricción es muy 
delicada, porque se debe evitar 
asentar más unos puntos que otros. 
Otra cosa importante a tener en 
cuenta: las tijeras no deben ce- 
rrarse antes de terminar de afi- 
lar. En efecto, del afilado a la 
lima y la muela, quedan rebar- 
bas que se hallan dobladas al cos- 
tado de los cortantes que entran 
en contacto; y, antes de cerrar las 
tijeras deben eliminarse esas re- 
barbas. Para hacerlo sin arruinar 
el filo, se coloca la hoja a plano 
por el revés sobre una piedra fi- 
na, al aceite, y se frota hasta ha- 
cer desaparecer todas las rebar- 
bas, siguiendo las indicaciones an- 
tes mencionadas. 


Para terminar, diremos que tan- 
to la muela como las piedras que 
se utilicen deben hallarse en buen 
estado. Supongamos, por lo tan- 
to, que la piedra disponible es 
vieja y su superficie no es muy 
plana. Es fácil arreglarla. Se co- 
mienza por limpiar perfectamen- 
te la piedra, para desengrasarla, 
lavándola con nafta. Luego se ex- 
tiende una hoja de tela esmeril 
(para metales), de grano más 
grueso que la piedra, sobre una 
superficie perfectamente plana y 
se frota la piedra contra el esme- 
ril hasta que la superficie de aque- 
lla quede plana y uniforme. 


Emparejando la superficie de una piedra 
de afilar. 


> 2. 
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Cuatro interesantes proyectos 
| HOBBY," muy bien realizados 
por eu joven J. Echenique. 


Rolf Winkler, viejo amigo de HOBBY, botando 'una her- 
mosa embarcación que ha realizado inteligentemente. 


HOBBY 


TRABAJOS 


rece aquí junto a 


El entusiasta ““hobbista””, señor José Lorenzo Legaspi, apa- 


de los $ 
LECTORES 


varios lindos trabajitos por él realizados. 


El señor Obadía 
interesante 
trabajo, perfeccionando un pro= 
yector de cine del tipo uni- 
versal. El cquipo lava incluí- 
do la enroiladora. Es acciona- 


| 
Salvador <. 
do por motor eléctrico y tiene 


ha realizado un 


lente  extraluminoso. Es un 
aparato ideal para  szlones, 
colegios, etc, El señor Obadía 
ofrecz =n venta este aparato, 
de ocasión. Los que dJeseen 
verlo funcionar pueden pasa 
por Alsina 2092 3er. piso, de 
17 a 20 horas, todos los días. 


PE.DAÑOS PARA ESCALERAS 


En las construcciones de chacras, 
a menudo dessa hacerse una esra- 
lera para llegar a los pisos superio- 
res. Al hacer una escalera, la par- 
te más difícil es cortar los pelda- 
ños de modo que sean todos pare- 
jos y de la misma profundidad, Pe- 
ro es muy fácil de conseguir si se 
sigue el sencillo método que ilus- 
tramos más abajo. Con dos trozos 
de madera dura, se hace una espe- 
cie de broche, que se sostiene uni- 
do por medio de dos pequeños tor- 
nillos con tuercas y se coloca so- 


ESCUADRA 
SN 


BROCHE PE 
MADER 


q 


bre la escuadra en la forma que 
indica el grabado. Se  determi- 
na el ancho del escalón y el alto 
y el broche se asegura a la escua- 
dra: en estos puntos como lo indi- 
can las divisiones de pulgadas en 
la escuadra. Después no hay más 
que mover a lo largo del listón y 
marcar los puntos para los pelda- | 
ños, uno a la vez. En esta forma 
sólo se marca uno de los costados | 
y ese mismo se. utiliza después co- l 
mo molde para cortar el otro 1-do, | 
y de este modo se estará seguro de | 
ecrtarlos perfectamente iguales, lo l 
cual es alsolutamente esencial. | 


y 


1 
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Sí, en el jardín o en el parque 
hay un troneo que no sea cortado 
muy bajo, se puede muy bien 
transformarlo en pie de mesa, a 
condición, naturalmente, de que 
no haya empezado a pudrirse. 


Se comienza por aserrar el 
tronco, a altura adecuada, de 
suerte que presente una superfi- 


cie perfectamente horizontal. Des- 
pués, en cuatro puntos opuestos, 
se efectúan cortes bastante pro- 
fundos, de manera que soportes 
del tablero de la mesa puedan 
apoyarse en ellos sólidamente. 

Por otra parte, se hace un ta- 
blero con varias tablas bien cepi- 
lladas, de cantos rectos, ranura- 
das o sin ranuras. ; 


Las tablas se sujetan, bien uni- 
das, mediante travesaños clava- 
dos o tornillados por debajo. Bien 
entendido, las clavos o tornillos 
no deben penetrar hasta la su- 
perficie del tablero. Armado el 
tablero, se determina el centro y 
se planta un elavo; lueso, sir- 
viéndose de un lápiz y una cuer- 
da, se traza un círculo sobre la 
superficie, que entonces se cor- 
ta con un sierra adecuada si- 
guiendo la línea trazada a lápiz. 


Si la línea cruza por encima. de 
alguno de los clavos de los tra- 
vesaños, será menester sacarlo 


Mesa rústica 
para jardín 
+ 


antes de efectuar el corte para 
evitar que toque la sierra. 

Se saca el clavo utilizado en el 
centro como guía para trazar el 
círculo y en ese punto se taladra 
un agujero grande, con berbiquí, 
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para insertar en él el mango de 


una sombrilla de jardín. En co: 
rrespondencia a ese agujero, se 
hace una perforación de igual: 
diámetro en el centro del tronco, 
cuidando sea perfectamente ver- 
tical, la que permitirá ¡instalar 
sólidamente la sombrilla. 


El tablero se asentará en el 
tronco sobre sus travesalhos; por 
lo tanto será necesario cortar 
una, dos o tres ranuras en la su- 
perficie del tronco, correspon- 
dientes a los travesaños: El ta: 
blero se hallará así más a plomo, 
mejor asentado sobre su soporte 
y no podrá girar. E 


Siendo el tablero de construe- 
ción poco sólida, convendrá sos- 
tenerlo. Cuatro soportes, apoya- 


dos en los cortes previamente 
practicados en el tronco y sujetos 
en la parte” superior por los tra- 
vesaños del 
transversales que se agregarán, 
bastarán para dar a la mesa una 
solidez a toda prueba; quedando 
así terminado el trabajo de cear- 
pintería. 


Dos o tres manos de pintura 
serán buena terminación para el 
tablero y los soportes. En cuan- 
to al tronco, para evitar se pu- 
dra, es aconsejable una mano de 
alquitrán. incluso en la superfi- 
cie superior. La sombrilla y el ta- 
blero pueden desmontarse en in- 
vierno e instalarse nuevamente 
en primavera 


tablero, más dos. 


y 


HOUBBY 


Presentamos aquí a nuestros 
lectores un mueble, por así de- 
cirlo, improvisado y que, sin em- 
bargo, será muy útil puesto que 
servirá a la vez de escritorio y 
biblioteca. Se compone, como se 
ve, de dos especies de estantes y 
de una tabla grande formando 
“mesa o tablero de escritorio. Des- 
eribiremos las diversas partes ad- 
mitiendo que se ve el escritorio 
en el sentido en que debe sentar- 
se al utilizarlo; el tintero y el cos- 
tado libre son a la derecha, para 
dejar movimiento al brazo dere- 
cho; el estante alto es a la iz- 
quierda. 


El costado derecho se compone 
de dos montantes y de una tabla 
de base sobre la cual descansan es- 
tos montantes, siendo el ensamble 
asegurado con espigas, según el 
método habitualmente empleado. 
Una o dos tablas formando ana- 
queles, sostenidas con travesaños, 
establecerán la unión entre los eos- 
tados y permitirán colocar libros 
y revistas. 

Si se limita a apoyar las tablas 
de anaqueles en los travesaños, 
aquellas que darán sueltas y, en 
ciertos casos, será más cómodo; 
pero también se pueden ranurar 
los montantes y encolar o torni- 
llar los extremos de las tablas en 
los rebajos: esto da más cohesión 
al conjunto. 

Para unir los montantes en la 
parte superior, se utiliza el table- 
ro del eseritorio que se apoya en 
los montantes, para lo cual el en- 


ELIT IT TER IEA EIA 


Biloteca 
ESCPIOrIO 


Véase diseño en la página 


opuesta 


samble se hace como abajo, me- 
diante espigas. 

En fin, para evitar que los li- 
bros, empujados desde el exterior, 
vayan a caer bajo el escritorio, 
se forma el fondo del estante con 
una hoja de madera terciada, en- 
colada o, más simplemente, clava- 
da contra los bordes de los mon- 
tantes y las tablas de anaqueles. 


El costado izquierdo. La 
principal diferencia entre el es- 
tante de izquierda y el de dere- 
cha consiste en que, en el de la 
izquierda, los montantes se pro- 
longan considerablemente sobre el 
tablero. Por tal razón los bordes 
del tablero son rebajados de acuer- 
do al ancho y espesor de los mon- 
tantes. El ensamble de los mon- 
tantes sobre la base se hace co- 
mo precedentemente; pero aquí, 
como el tablero del escritorio no 
descansa sobre los montantes, es 
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menester reemplazar el fondo de 
madera terciada por una tabla del 
mismo espesor de los montantes, 
la que formará, en cierto modo, 
un montante interior. Además, el 
tablero se apoyará sobre travesa- 
ños fijados al nivel requerido, 
dentro del par de montantes. 
Debajo del tablero, el estante 
del costado izquierdo tendrá una 
tabla de anaquel, como queda di- 
cho, o dos. Habrá también una 
tabla pequeña en la parte alta de 
los montantes y destinada más 
bien a depositar pequeños objetos 
de adorno, como retratos, flore- 
ros, ete. El fondo del estante al- 
to será formado por una hoja de 
madera terciada, pues no tiene 
más fin que evitar caigan los li- 
bros y adornos allí depositados. 


El tablero. — No habrá difi- 
cultad para su eonstrucción: se 
compone de dos:o más tablas en-* 
sambladas a ranura y lengúeta, 
o mejor machimbradas, en sen- 
tido longitudinal, púes sería difí- 
cil encontrar una tabla del ancho 
deseado. Como se ha dicho, las 
extremidad izquierda se rebaja en 
correspondencia a los montantes. 
El ensamble sobre los soportes se 
hace con espigas: 1% sobre los 
montantes de derecha; 2%, sobre 
la tabla de fondo de estante de 
izquierda. Ya hemos meneionado 
los apoyos provistos por los tra- 
vesaños del estante izquierdo. 

Una vez terminado el mueble, 
se lija y encera o barniza, según 
los gustos. 


La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, las 


PINTURAS 
PREPARADA 


en 32 hermosos y brillantes colores 


e 


<.BOSTO 


. . . « y no olvide que “BOSTON” es argentina, y que es la mejor pintura. 


Fabricantes: 


JE. 


RIVADAVIA 2345-49 
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IDEAS PARA PEQUEÑA INDUSTRIA 


CONSTRUCCION PoR 


DE UN BATIDOR 


Este sencillo aparatito mecá- 
nico cuya ejecución está al alcan- 
ce del más modesto hobbista, es 
el complemento indispensable en 
una cocina ordenada. Actualmen- 
te estos aparatitos son de muy 
bajo costo, pero puedo asegurar 
que la construcción del batidor 
de referencia supera en mucho a 
los que se venden por ahí. sin 
contar que este trabajito puede 
ser para aleún amigo inteligen- 
te la iniciación de una pequeña 
industria. Con un trozo de plan- 
echnela de hierro de 15 mm. de 
ancho aproximadamente por 2 
mm. de espesor, se ejecutará a 
frío las piezas señaladas con la 
letra A. Como se puede obser- 
var en el dibujo correspondiente, 
estas planchuelas forman la ar- 
madura sostén de los engranajes. 
La unión de ambas piezas se rea- 
liza, mediante la colocación «le 
dos trozos de madera a título de 
mango, presionando las planchne- 
las mediante dos remaches con 
arandelas y “del mismo tipo em- 
pleado en la construcción de eu- 
chillos. La pieza señalada con 
la letra C. es la que efectúa el 
cierre de la armadura, al colocar 
los engranajes en el lugar corres- 
pondiente, esta pieza también se 
puede efectuar econ planchuela de 
2 mm. de espesor. 


Engranaje B.—Este engranaje 
que se ha dibujado al tamaño na- 
tural, es un simple disco de hie- 
rro con 38 agujeros para el paso 
de los dientes de los piñones, de- 
biéndose soldar en el centro y 
en cada costado del disco. dos 
pequeñas arandelas para obtener 
un equilibrio más portecto en la 
rotación. 

Para el eje E. puede emplear 
un clavo largo de 5 mm. de diá- 
metro el cual se ajustará per- 
fectamente al engranaje con un 
poco de soldadura. Un trozo de 


LUIS FENUCCI 


maderita redondeada o un carre- 
tel común completará la manija. 

Los piñones que también se 
efectuarán iguales al dibujo con 
planchuela de 2 mm. de espesor, 
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no se colocarán definitivamente 
en el aparato. sin antes verificar 
sus movimientos, si ajustan mu- 
cho se retocan los dientes con un 
poca de lima. dehiérdcle también 
hacerle a cada piñón un poco de 
curva para amoldarlos a la tra- 
yectoria de los agujeros del en- 
granaje propulsor. 


Cada piñón tiene debajo una 
pieza cuadrada (G) la enal sir- 
ve para soldarle los flejes bati- 


7 
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Dedico este pequeño artículo a 
los profesores de escuelas, en vis- 
ta de la importancia que tiene la 
ciencia de coleccionar sellos de 
correos, en proporcionar un am- 
plio campo en las diferentes ac- 
tividades que encierra la vida es- 
colar. 

¿Qué importancia presta la Fi- 
latelia, en la Escuela? Esta será 
la pregunta que hará la mayoría 
de los profesores. Pero estudian- 
do este asunto bajo un aspecto 
biológico, encontraremos en ella 
la verdadera ciencia que encierra 
un caudal de conocimientos, en las 
diferentes materias de la ciencia 
natural. 


Porque en ella están compren- 
didas las diferentes ciencias que 
se estudian en la enseñanza pri- 
maria, como: Historia, Geometría, 
Geografía, Botánica, Zoología y 
Cívica. Tomando como base ten- 
dremos que en los sellos del Ecua- 
dor, de la última edición editada 
por nuestro Gobierno, encontra- 
remos el cacao, café, frutas, teji- 
dos; como también nuestra fauna 
ecuatoriana. 


En los sellos del Perú encon- 
tramos a Francisco Pizarro, cé- 
lebre conquistador español; la 
muerte del Inca Atahualpa; el 
Chasquí, Correo que usaban los 
Incas del Perú antes de la con- 
quista de los españoles. 

En cuanto a estudios de Geo- 
grafía, tenemos que los sellos de 
España nos brindan su hermosa 
* colección dedicada al eran descu- 
bridor genovés Cristóbal Colón, y 


LA FILATELIA COMO 
FACTOR IMPORTANTE 
EN LA ESCUELA 


(Para HOBBY) 
Por César H. de Latorre M. 


(De Guayaquil - ECUADOR) 


A 


sus viajes por la América. En 
cuanto a sistemas orográficos te- 
nemos el Chimborazo, en el Ecua- 
dor, el Mistí en el Perú, y el vol- 
cán Fují en el lejano oriente. 

Al clasificar y ordenar metódi- 
camente los sellos, para colocarlos 
en el álbum, el niño pondrá en 
juego el espíritu de observación 
al comparar un sello con otro, 
y apreciará las diferentes formas 
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EstudieQuímica en su Casa 


La industria argentina necesita expertos en esta ra= 


ma, ofreciendo buenas oportunidades a los idóneos. 


Sea Vd. uno de ellos 
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y dibujos de que están dotados. 
En este caso emplearíamos a 0b- 
servar la Geometría, por las di- 
versas formas que tienen los se- 


llos, como: triangulares, cuadri- 
láteros y paralelogramos. 
Este estudio de observación 


ayudará enormemente a pensar y 
a resolver los diferentes proble- 
mas que se presentan en la dia- 
ria labor escolar, pero es preciso 
que el maestro sea el guía que 
conduzca con pasos firmes y re- 
sueltos a la feliz realización de 
este simpático arte. 

He aquí, pues, la eran ventaja 
que nos presta esta importante 
ciencia, que debe inculcarse a los 
niños desde los primeros erados a 
fin de contribuir al desenvolvi- 
miento intelectual y cultural de 
cada nación. 


Construcción de un batidor 


(Continuación) 


dores, la colocación de estas pie- 
zas es muy importante, se reali- 
za con soldadura fuerte y al án- 
eulo que le corresponde con re- 
lación a los movimientos de los 
flejes batidores. 

El alambre armadura se efec- 
tuará en la misma forma del di- 
bujo, los extremos se remachan 


ra 


e Credo 
'Orw 
re 2 or a (es 
| rra Yeras 


fuertemente en las piezas A. Es- 
te alambre no solamente sirve de 


armadura, sino también como eje 
para los piñones. 

Los flejes batidores como el 
alambre armadura tienen que ser 
de metal estañado para evitar el 
óxido que es muy peligroso en 
los alimentos. 


0 Solicite GRATIS plan de estudios y 
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Vertedor hecho de una lata de tabaco 


Los recipientes para la sal y la pi- 
mienta son a veces difíciles de llenar 
con las cajas en que se compran esos 
condimentos. Un pequeño vertedor, ex- 


LATA DE 
TABACO 


VERTEDOR 


celente para ese trabajo, puede ha- 
cerse de una lata de tabaco chata. El 
mango se corta de una de las partes 
laterales de la lata y se dobla en la 
forma que indica la figura. Al verte- 
dor debe dársele la forma curva ilus- 
trada. 


Cómo se saca el corcho del interior * 


de una botella 


El sacar un corcho que accidental- 
mente se haya metido en el interior 
de una botella, es con frecuencia una 
tarea larga y engorrosa. Sin embar- 
go, se convierte en algo muy fácil acu- 


TIRAR DEL PIOLIN 
(UANDO EL CORCHO 
1 

HAYA. ENTRADO 
EN El GOLLETE 


diendo al método siguiente: Tómese un 
trozo de piolín fuerte y hágasele un 
nudo grande en un extremo, insertán- 
dolo luego por ese lado en el interior 
de la botella. Inviértase ésta y Sa- 
cúdase para que la parte pequeña del 
corcho entre parcialmente en el go- 
llete. Dándole entonees uno o dos ti- 
rones al piolín, el corcho saldrá fá- 
éilmente. 


Sugestiones 
prácticas 
para el 
hogar 


Sustituto práctico de una rodillera 


Una bolsa rota para agua caliente, 
rellena de algodón, servirá muy bien 
para aquellos trabajos en los cuales 


BOLSA PARA ACUA 
CALIENTE ¡RELLENA 
De ALLODPON 


hay que estar arrodillado. Es parti- 
cularmente útil para el encerado de 
pisos, y se ilustra en el dibujo ad- 
junto. 


Bolso para la hamaca 


En las hamacas no hay un lugar 
conveniente para guardar revistas y 
otros objetos. No obstante, un cua- 
drado de lona, cosido como se indi- 


BOysiLio PARA 
REVISTAS 


ca en la figura, con un botón para 
cerrarlo, servirá muy bien para ese 
objeto. Colóqueselo de modo que la 
abertura esté cerca del borde de la 
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hamaca, y se tendrá fácil acceso a 108 
libros y revistas favoritos sin tener 
que salir de la hamaca. 


Cómo pueden abrirse los cajones 
rebeldes 


Para abrir uno de esos cajones que 
parecen tener el don de oponerse a 
todos los esfuerzos que se hagan en 
tal sentido, colóquese el gancho de una 


percha, alrededor de la manija, como 
ilustra el grabado, doblándolo de tal 
modo que quede bien ajustado. La par- 
te de madera de la percha se usa pa- 
ra tirar, usando ambas manos si es ne- 
cesario. 


-Cómo evitar que se doblen las velas 
decorativas 


En los meses de verano, las bujías 
decorativas suelen curvarse, y para 


PINTESE CoN = 
BARNIZ 


evitar ésto, aplíqueseles una capa de 
barniz. Así se evitará el gasto, eon- 
servando la cera en su forma primi- 
tiva. 


Tubo de acero transformado en mango 


Sujetar un trapo de limpieza es 
siempre un problema. Si la superficie 
a limpiar es dura y rugosa, los dedos 
y los nudillos están expuestos a ras- 
paduras. 

En el grabado adjunto ilustramos 
un sencillo mango con el cual se pro- 
tegen perfectamente las manos. Se 
trata de un tubo de acero, que se 
abre longitudinalmente. En el interior 
del tubo se inserta una parte del tra- 
po, y así, éste queda equipado econ un 
excelente mango. Cuando se ha ter- 


| 
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minado la tarea, se puede quitar el 
trapo. Además, el tubo de acero, sien- 


PL yoo ABIERTO. 
LOMGITUDIMALMENTE 


do duro y liso, es de mucha ayuda pa- 
ra las ocasiones en que hay que fro- 
tar vigorosamente, 


Para colgar cortinas 


Este sencillo método que permite 
poner con facilidad las varillas en las 


ALAMBRE DE 250Mm 


CLINDRO DE 
18 Mm DE DIAM 


VARILLA 


eortinas, se ilustra en el grabado ad- 
junto. Colóquese la parte media de un 
alambre de resorte de 25 cms. de lar- 
go, sobre un cilindro de madera, de 
18 mm. de diámetro, y désele la for- 
ma ilustrada en la figura, Luego dó- 
blense los extremos l'geramente hacia 


“afuera. Cuando se inserte en el ex-- 


tremo de la varilla de la cortina, ésta 
se deslizará tácilmente. 


ORESTES C. LUISI 


CONSTRUCCIONES 


“TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES”” 


| Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 
Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 
mo, Picaderos, Piletas de Nata- 
ción, Tribunas, Casillas, etc. etc. 


UGARTECHE 3050 
U. T. 71-7756 


Forma de fijar una máquina de picar 
carne sobre una mesa esmaltada 


No hay: forma de ajustar una má- 
quina de picar carne sobre una mesa 
esmaltada sin correr el riesgo de ha- 
cer saltar el esmalte Generalmente. di- 
chas mesas tienen un borde elevado 
que impide colocar dichas máquinas. 
Tómese una tabla del espesor necesa- 
rio para poder colocar la máquina que 
se utiliza, de unos 10 cms. de ancho, 


| [DISPVESTA 
NN PARA EL USO 


y de un largo suficiente como para 
que cubra el ancho de la mesa. Esta 
madera se une por uno de sus extre- 
mos al marco de la ventana, por me- 
dio de una bisagra, como se ilustra 
en la figura, y se levanta, sujetándola 
por un gancho, cuando está fuera de 
uso. 


Papelera de alambre para guardar 
utensilios de cocina 


El lado interno de la puerta de un 
armario de cocina es un Jugar exce- 
lente para guardar bandejas, tablas 
para cortar carne, y otros objetos eha- 
tos, pero generalmente cuesta traba- 
jo hacer un soporte adecuado. Una pa- 
pelera ordinaria de oficina, servirá 
muy bien para esto, siendo de medida 


MODDDTODON 
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SALE A LA VENTA EN 
ESTOS DIAS 
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OBBANUSIND ADD ROBAN GDINSNERIDANENO NDA SEDO DERNDNDRUNNAN BNO NEDO DOS EDO DDN DN DD ONUDI RDA ONUNA(OGADANDNDS 


HOBBY 


y forma conveniente. Lo único que 
se requiere es-sacar uno de los cos- 
tados de la papelera, como se ilustra 
en el grabado, y luego sujetarla a la 


puerta por medio de tachuelas. Hay 
que asegurarse que no queden puntas 
agudas en la parte cortada, para lo 
cual se redondearán éstas con una li- 
ma. 


Para proteger los muebles 


Muchas son las mesas de comedor 
que se echan a perder de tanto apo- 
yar los pies en los travesaños. Esto 


i PARA PROTEGER 
109 TAAVESAÑOS 


puede evitarse cubriendo dichas partes 
con tubos de goma de diámetro y lar- 
go convenientes, los que se sujetan 
con piolín y pueden retirarse fácilmen- 
te cuando sea necesario. 
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EL COLEGIO APOSTOLICO, 
, REALIZA UNA 
VASTA OBRA CULTURAL 


DE ESCOBAR, 


* 


El Director del Colegio, R. P. Esteban 
C. Mattias; acompañado por el Profe- 


sor R. P. J. A. Guérault, el Director 

de “YO SE”, Profesor Porta Caretto, 

4 el Sr. Manuel Bó y el Director de 
“HOBBY”. 


El día 12 del mes ppdo. hemos 
visitado, obedeciendo a una gentil 
invitación de su Director R. P. Es- 
teban C. Mattias, el Colegio Apos- 
tólico, con sede en la localidad de 
Escobar. 


Trátase, en términos precisos, de 
una entidad a la cual concurre ere- 
cido número de alumnos, que rea- 
lizan los cursos preparatorios hasta 
el bachillerato. 


Los niños reciben allí la instruc- 
ción: general completa y, asimismo, 
paulatinamente, se les imparte no- 
ciones de las materias que luego 
constituirán la especialidad en es- 
cuelas superiores. 


La existencia de los educandos 
transcurre en el Colegio dentro de 
un ambiente sano, confortable y 
simpático. Poseen un edificio al 
que se lo dotó de todo lo necesario, 


Vista aérea del importante establecimiento tomada por el coronel Manni, 


Las au- 
cientí- 
lográndose el 


sin caer en lo superfluo. 
ias son amplias, ventiladas, 
ficamente orientadas, 
mayor aprovechamiento de la luz 
solar. Las dependencias destinadas 
a la práctica de ejercicios físicos 
no han sido tampoco descuidadas: 
existe todo el ¿instrumental gimnás- 
tico y diversas canchas para jue- 
gos. 

El aspecto didáctico de la Insti- 
tución, denota una constante y sa- 
bia preocupación del Director y de 
los Profesores. El Museo, cuenta 
con valiosas colecciones orgánicas 
e inorgánicas, siendo muy nutrido 
el material de las distintas clasifi- 
caciones — obra del saber, del ar- 
te y... también de la paciencia “de 
sus ordenadores. 

Pocos veces, como en el caso que 


-nos ocupa, puédese aplicar el cali- 


ficativo de modelo a una obra al- 
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tamente cultural como lo es el Co- 
legio Apostólico. Y, mayor mérito: 
la permanencia de los alumnos, Ppu= 
vilos todos ellos, es absolutamente 
gratuita, en todos los cursos, sien- 
do limitadas las entradas pecunia- 


rias por vía particular. 


Queremos, complacidos, dejar 


constancia de nuestro reconocimien- 


to por las finas atenciones de que 
fuimos objeto en esa casa de estu- 
dios y expresar, también, nuestra 
satisfacción por haber encontrado 
allí muchos “hobbistas” 100 x 100, 
verdaderos apasionados por los tra- 
bajos manuales de carpintería me-= 


“cánica, decoración, taxidermia, fo- 


to, ete., y que a la cabeza de ellos 
encuéntrase el Director del Institu- 
to, sabio y virtuoso sacerdote, que 
estimula con su ejemplo la forma- 
ción científica y moral de los es- 
tudiantes. 


gran amigo de la Institución 


II aaa 
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El 
Ferrocarril 


Modelo 


“HOBBY”, en el deseo de satisfa- 
cer siempre al lector amigo, inicia hoy 
esta nueva sección, dedicada a todos 
los aficionados, grandes y chicos, al 
pasatiempo más instructivo de la épo- 
ca actual. 

El ferrocarril modelo es la más fas- 
cinante de todas las actividades edu- 
cativas. Revela las maravillas de la 
electricidad, estimula la imaginación, 
fomenta el deseo de adquirir conoci- 
mientos técnicos y proporciona a to- 
da persona un medio práctico de de- 
mostrar su habilidad, al mismo tiempo 
que una diversión poco costosa. 

En esta sección ofreceremos al afi- 
cionado, toda clase de informaciones, 
datos, circuitos de rieles, publicación 
de fotografías de instalaciones de tre- 
nes, novedades del mercado local y ex- 
tranjero, instrucciones para la cons- 
trucción de accesorios automáticos; 
construcción de estaciones; garitas; 
barreras; ete. y un correo en el cual 
contestaremos con toda precisión, 
cualquier consulta que se nos formu- 
le. 

La continuidad de esta sección de- 
penderá también de los amigos afi- 
cionados, a los” que rogamos encareci- 
damente nos escriban haciéndonos lle- 
gar sus impresiones y sugestiones so- 
bre “El ferrocarril modelo”. 


PARA CONSTRUIR TUNELES 


Para la construcción de túneles, re- 
comendamog una composición hecha 


con palel de diario y harina. Se po=. 


ne medio kilo de papel de diarios en 
un tacho con agua durante media ho- 
Ya. Una vez bien mojado se desme- 
nuza y se amasa, agregándole poco a 
poco, medio kilo de harina. Es nece- 
sario amasar mucho esta pasta, has- 
ta que el papel esté completamente 
deshecho. Si es necesario se le puede 
agregar agua para que el papel se 
deshaga. comletamente. Cuando la 
pasta está hecha, tomará un color 
grisáceo, parejo, lo cual indica que no 
quedan trozos de papel. Se le da la 
forma que se desee con un molde o a 
mano. y se deja secar durante uno o 
dos días al sol. ¡Esta composición, 
además de su ínfimo costo, tiene la 
gran ventaja de formar una especie 
de cartón piedra, que puede cortarse, 
golpearla o elavarla sin que sufra nin- 
guna rotura, debido a su gran solidez 
y poeo peso. 
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POR EDUARDO MENTRUY 
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DEL TIEMPO VIEJO 


Este ferrocarril, inaugurado en 
1930, hacía el recorrido entre Bal- 
timore Mills, EE. UU, a razón de 
24 kms. por hora. 

En la presente ilustración aparece el 
señor Peter Cooper, uno de los princi- 


pales propulsores del ferrocarril, acom- 
pañado de los principales»»euih, v»rv 
pañado de algunos amigos ubicados en 
un coche descubierto, en el viaje inau- 
gural, efectuado el 28 de Agosto del 
año 1830. 


CONSEJOS UTILES 

Son muchos los aficionados que 
tienen sus circuitos de rieles sueltos 
y que los arman sobre el piso 0 sobre 
una mesa cada vez que desean pasar 
un rato entretenidos. Todo aquél 
que tenga un tren debe de tratar de 
armarlo sobre una mesa dedicada úni- 
camente a tal objeto, utilizando me- 
sas fuera de uso o bien construyendo 
una al efecto. Con muy poco dinero 
cualquiera puede comprar unos lis- 
tones de madera y fabricarse una 
mesa, ya sea fija o sobre caballetes. 
Los que deseen armar la mesa en un 
garage, pueden fijarlo con bisagras 
a una de las paredes del mismo, pasa 
poder levantarla cuando se guarde el 
coche. 

En esta forma, todo el material de 
rieles y cambios durarán mucho más, 
pues deben dejarse tornillados a la 
mesa con lo cual se evita su de- 
terioro. Aparte de esta razón, pue- 
den hacerse muchas combinaciones de 
vías muertas, señales, controles, se- 
máforos, ete., que de otra forma, por 
el tiempo que requieren, no es posi- 
ble armar y desarmar continuamente, 
El aficionado consciente debe tener 
su tren siempre “listo para funcio- 
nar”, para satisfacción propia y para 
poder lucirse ante sus amigos. 

Otros aficionados se quejan de que 
las locomotoras patinan o tienen poca 
fuerza. En la mayoría de los casos 
se debe a que los rieles están sucios 
con grasa o aceite que se desprende 


de la misma locomotora. Los rieles 
deben limpiarse periódicamente con 
un trapito mojado en nafta. 

Hay que tener mucho cuidado cuan- 
do se ongrasa o aceita una locomoto- 
ya. El aceite debe usarse con mucha 
precaución y en pequeña contidad. 
Una sola gotita del mismo, basta pa- 
ra aceitar un buje. 

Cuando se use grasa para los en- 
granajes, debe utilizarse grasa pre- 
parada especialmente para tal objeto. 


ASE A 


YACHTING MINIATURA 


CONSTRUYA 
SU PROPIO 
BARCO 


Los 
afamados 
yates 


“RUGAN” 


Desarmados o por piezas.—Repuestos 
y accesorios.—Construcción de cascos 
a costillas.— Precios módicos. 


VENTA DE PLANOS Y REDUC- 
CIONES A ESCALA 
To. As, RUA 
Fabricante 
VICTORIA 636 - U. T. 33-9509 
1.0 piso B. 
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GALERIA DE 
AFICIONADOS 


Al señor Rafael Sanmartí, de la ca- 
lle Caserog 4140, Capital, pertenece 
esta instalación hecha sobre una me- 
sa de 3.60 x 4.50 metros, con un lar- 
go total de vías de 63 metros. El se- 
ñor Sanmartí es uno de los aficiona- 


dos más entusiastas y antiguos del 
ferrocarril modelo y a la vez que una 
autoridad en la materia, por sus co- 
nocimientos, un perfecto caballero 
que. honra al núcleo de los “hobbys- 
tas”. , 


RECORTES 


De la revista “Life”, de Nueva York» 
tomamos los siguientes datos: 

Una de las principales fábricas de 
EE. UU., dedicada a la construcción de 
trenes eléctricos en miniatura, marca 
“Lionel”, ha fabricado la cantidad de 
400.000 locomotoras; 1.200.000 vagones 
y 1.000.000 de metros de rieles. Aca- 
ba de dar al mercado una nueva loco- 
motora en escala, que se vende al pre- 
cio de 75 dólares. Durante dos años sus 
ingenieros estudiaron diversos modelos 
y pianos, en los cuales gastaron la su- 
ma de 60.000 dólares. 


EL DOBLE “0” 


El año 1937 nos ha deparado una 
novedad muy interesante en trenes 
eléctricos: el 00. Estos trenes, cons- 
truídos para trocha de 16.5 milíme- 
tros, llenan una sentida necesidad en 
nuestro medio, pues debido al poco 
espacio que ocupan, permite a aqué- 
llos que no tienen suficiente sitio pa- 
ra armar una mesa grande, dedicarse 
igualmente al hobby del ferrocarril 
modelo. 


En efecto, con esta trocha puede 
formarse un círculo de 75 etms. de 
diámetro, lo cual da una idea del po- 
eo espacio que requieren. 

En nuestros próximos 
desarrollaremos más extensamente el 


números 


conocimiento del interesante “do- 


CIRCUITOS 


En cada número de “HOBBY”, publi- 
caremos una serie de circuitos, para 
dar una idea a los aficionados, de las 
diferentes formas en que pueden em- 
Plearse los rieles que se posean. 

Progresivamente iremos publicando 
otros más completos, con secciones se- 
paradas, vías muertas, circuitos eléctri- 
cos, señales automáticas, dispositivos 
de seguridad y todos los implementos 
que componen una verdadera red fe- 
rroviaria. 

Los publicados hoy, son tres cir- 
cuitos elementales que están al alcan- 
ce del aficionado más modesto. 

El circuito No 1, consta de: 9 sec- 
ciones de riel curvo; 23 secciones de 
riel recto y un cambio que puede 
ser a mano o eléctrico. 


El circuito No 2 consta de: 14 sec- 
ciones de riel curvo; 24 secciones de 
riel recto y un par de cambios, es 
decir, un cambio que abre hacia la 
derecha y otro que abre hacia la iz- 
quierda. 

En cuanto al No 3, está compuesto 
por 10 secciones de riel curvo; 22 see- 
ciones de riel recto y un par de cam- 
bios. 


INVENTOS 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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Las personas que se ven en la necesidad de ser * 


económicas pueden fabricar en casa esta pequeña 
y liviana carpa, que les permitirá gozar de las 
delicias del ““camping”” y de la vida al aire libre, 
ya sea transportándolas con ellos en ferrocarril co- 
mo si fuera equipaje hasta aleún lugar pintoresco 
en las afueras de la ciudad, ya sea llevándola en 
bicicleta o en automóvil. Una carpa grande, es 
mejor naturalmente comprarla en una lonería; 
pero tratándose de un reparo sencillo como el que 
nos ocupa, la cosa está al alcance de la habilidad 
de cualquier aficionado. 


El material a emplearse será loneta de la más 
liviana que pueda conseguirse, que se impermeabi- 
lizará por completo en la forma que indicaremos 
más adelante, una vez cortado y cosido el material. 

Antes de poner manos a la obra, es aconsejable 
preparar un modelito a escala, empleando al efecto 
una hoja de papel marrón, para trabajar de acuer=- 
do con él. Así uno sabe exactamente como va a 
proceder, y se evita la posibilidad de malgastar 
material al cortarlo. 

Todos los bordes y costuras deben ser reforzados 
con una cinta o tira del mismo material con los 
bordes doblados hacia abajo, y en las carpas del ti- 
po que muestra el grabado adjunto, es decir en for- 
ma de una A, también hay que reforzar con doble 
espesor de loneta la línea media donde va el tirante 


. de soporte. Las cuatro esquinas, y los lugares adon= 


de van a atarse cabos de sujeción, llevarán cosidos 
asimismos unos redondeles de refuerzo en el lado 
interno. De lo contrario, una ráfaga de viento fuer- 
te puede arrancar los anillos de bronce a los cuales 
van atadas las cuerdas. 


Para construir la carpa se precisará, además de la 
Jona liviana para la misma, dos o tres rollos de emn- 
ta fuerte para orillar, una o dos docenas de anillos 
pequeños de bronce, dos palos de bambú como de 
1.20 mts. de alto, y cinco-o seis metros de piola o 
cordel liviano. 

Obténganse dos pedazos de lona de más o me- 


nos 2.80 de largo por 90 centímetros de ancho, y 
cósanse juntos, haciendo un.dobladillo de dos o tres 
centímetros alrededor de sus bordes externos. Jus= 
to nos hará un rectángulo grande de más o menos 
2.80 por 1.80 metros. A través del ancho de esta 
pieza, y en su parte media, cósase una tira de ma- 
terial de refuerzo para formar el lomo o caballete 
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CARPA LIVIANA 


PARA EXCURSIONES 
DE FIN DE SEMANA 


Él 


de la carpa. Cósase también cinta de orilla a lo 
largo de los bordes doblados. - 

Luego adhiéranse los redondeles en - los sitios 
donde van a ir fijados los anillos. Hágase un ojal 
en cada extremo de la cinta que forma el caballete 
para formar la tapa de los postes de bambú. Diga- 
mos de paso que todos los redondeles de refuerzo 
deben ser cosidos al lado interior de la lona, es 
decir, el que va a formar la parte de adentro de la 
carpa. 

Hechas todas las operaciones que anteceden, se 
tendrá un reparo sencillo de extremos abiertos, sos- 
tenido sobre los dos trozos de bambú, y clavado a 
tierra mediante estacas de madera. Si se desea dotar 


a la carpa de puertas, obténgase un trozo de mate= 


ria] extra, de tamaño adecuado, con el cual se ha- 


rán dos “flaps”? triangulares, uno para cada ex- 


tremo, cuidando de que excedan en una extensión de 
3” todo alrededor. Cósanse trozos de cinta a $08 
hordes, para permitir atarlas y cerrarlas de noche. 


(Sigue en la pág. 480) 
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Fig. 2.—Modo de cortar el material para el porche 
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La operación de lavar las copias fotográficas 
resulta siempre tarea cansadora y engorrosa si se 
quiere hacer el trabajo bien. El dejar simplemen- 
te las copias una encima de la otra en una palan- 
gana con agua corriente no eonstituye una garan- 
tía de que será arrastrado y eliminado todo el 
hiposulfito. Para que tal cosa se produzca, las 
copias deberán ser agitadas de vez en cuando, eli- 
minando el agua impregnada de hiposulfito a in- 
tervalos reenulares.. 

He aquí los detalles de un lavador automático 
para copias fotográficas que llena los dos requi- 
sitos citados. 

En resumidas cuentas. consiste el aparato en 
cuestión de dos tanques de madera colocados uno 
al lado del otro, y oscilantes sobre un caballete 
o pivote central, de modo que cuando un depó- 
sito está bajado el otro está levantado, alternán- 
dose las posiciones a medida que se produce la 
oscilación. La tabla central o parante está de tal 
manera colocada que el agua de la canilla siem- 
pre es dirigida hacia el lado más alto, mientras 
que unos aeuleros convenientemente dispuestos 
permiten la libre salida del agua impregnada 
eon el hiposulfito. 


La acción oscilante 


A medida que se llena el tanque superior, se 
vuelve más pesado que su similar inferior, que 


mientras tanto se ha vaciado, y el aparato se in- - 
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elina naturalmente del lado del mayor peso. El 
agua se escurre ahora de este lado, pero el tan- 
que que estaba vacío comienza Otra vez a llenar- 
se, y cuando el agua ha alcanzado un determi- 
nado nivel el lavador vuelve a su primera posi- 
ción. manteniendo este movimiento alternativo 
durante todo el tiempo que fluye el agua de la 
canilla. (Véase E. y F-). 

La base de los tanques está constituída por un 
rectángulo de madera de 12” de largo por 6” 
de ancho y 3/8”” de espesor, en tanto que los ex- 
tremos y los costados miden 12 3|4” por 2 14” 

y 6” por 2. 114”, respectivamente. La pieza cen- 
tral de deflección (A) mide 6”? por 6”? y es asi- 
mismo de 318”? de espesor. Dichas partes se ar- 
man como muestra la ilustración, todas coloca- 
das contra el borde de la tabla del fondo, ator- 
nillándose con tornillos de 3[4”” metidos a cada 
pu'gada y media de distancia. Conviene hacer 
previamente las perforaciones para los tornillos, 
para evitar cualquier posibilidad de que se raje 
la madera. 

Si el borde de la tabla del fondo se ha cortado 
y cepillado bien recta, al ajustar contra él los 
costados, resultará una juntura suficientemente 
impermeable para servir el objeto que nos pro- 
ponemos. 


La tabla de deflección y el caballete. 


Colóquese ahora la tabla de deflección. Esta 
debe hacer una buena unión con los costados y 
el fondo, pues las junturas así formadas no deben 
dejar pasar el agua. Asegúrese econ varios torni- 
llos de 3l4*? metidos desde abajo y a través de los 
costados. 

El caballete invertido 0- pieza triangular osci- 
lante (B) puede ser ahora contruído y eoloca- 
do. Esta pieza mide 6”? de largo, y aunque la for- 
ma exacta de la sección triangular no reviste ma- 
yor importancia, es esencial que sostenga a los 
tanques levantados una pulgada sobre el piso de 
la pileta o lavadero. Esta tira triangular se ase- 
gura con tornillos de 3|4”, metidos en ángulo 
desde cada lado. 
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Otro detalles muy conveniente para una carpa de es- 
te tipo, lo constituye un pequeño porche, hecho con 
dos trozod de lona cómo los que ilustra el esquema 
adjunto. Este se cose a la parte delantera de la car- 
pa. juntándose sus extremos para formar una especie 
de pico. 

Los parantes de bambú se mantienen sujetos ver- 
ticalmente mediante un cabo largo que va desde 
una estaca de madera clavada en tierra hasta el to- 
pe de uno de los palos, luego hasta el tope del otro 
palo, y termina asegurada a otra estaca firmemente 
metida en el suelo. La parte central del techo de 
la carpu, o sea el caballete de la misma, descansará 
sobre aleun palo o caña fuerte de longitud adecua- 
da que se procurará en el lugar donde se va a hacer 
el campamento, atándolo bien a ambos postes. Las 
clavijas o estacas para meter en tierra se hacen con 
rualquier pedazo de madera, preferiblemente dura. 
has cuerdas se estiran por medio de unos tensores 
de tipo común, también de madera dura, como pue- 
de observarse en cualquier otra carpa de campamen- 
to. Una vez preparado todo, se tendrá un reparo 
seguro y abrigado, de 1,80 metros de largo por 1,40 
de ancho, y 1,40 de alto, en el cual podrán dormir 
cómodamente dos o tres personas. 

Como hemos recomendado construir esta carpa 
de loneta o material liviano para facilitar su trans- 
porte, hay que someter el material a un tratamien- 
to para asegurar su impermeabilización compieta, 
ya que una lluvia ligera no le haría nada, pero un 
agvacero fuerte y prolongado sí terminaría por im- 
pregnarlo completamente y pasar al interior. Este 
tratamiento consiste en armar la carpa en el jardín 
trasero de casa, o colgar el material conveniente- 
mente en el interior de un local bien ventilado, y en 
aplicarle en caliente una mano de aceite de linaza, de 
jando que el material absorba todo el aceite que 
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pueda. Una vez seca la primera mano, se le da 
otra, dejándola secar bien, y luego otra más, si se 
considera necesario y el género toma todavía el 
aceite. 


Construcción de una carpa liviana (continuación) 


Véase que esta parte esté bien firme y sóli- 
damente atornillada, ya que habrá de soportar 
aleún esfuerzo- 

A continuación perfórense cuatro agujeros 
aproximadamente de 1[4”” de diámetro, a lo lar- 
eo de la parte inferior de cada extremo, para 
permitir que el agua usada pueda escaparse cuan- 
do el aparato se inclina en la dirección que le 


corresponde. Estos agujeros pueden hacerse con . 


una mecha y berbiquí, o simplemente con una 
barra deleada de hierro calentada al rojo y em- 
pujada a través de la madera. 


Impermeabilización 


El lavador ya está listo y puede utilizarse en 
su estado natural, pero prestará servicio mucho 
más prolongado si se trata en alguna forma a la 
madera para permitirle resistir mejor el efec- 
to de descomposición del agua. Hay varias ma- 
neras de hacer esto, pero el sistema más sencillo 
consiste en aplicarle una mano de cola diluída, 
y después dos o tres manos de esmalte. Hay que 
renovar el esmalte de vez en cuando, si se ve 
que se ha desgastado. 

Como se comprenderá, este lavador debe ser 
usado en una pileta o tina donde exista una ca- 
nilla, y al mismo tiempo un caño de desagúe que 
permita la eliminación del agua de lavado. 


Diámetro 2 1/2 cms. $ 1.50 


Buenos hAives 


EAS 


Plano para la 
construcción 


de una bonita 


Mesa Turca 


Dibújese al doble tamaño por el pro- 
cedimiento de la cuadrícula, el calado 
correspondiente a los costados de es- 
ta elegonte mesa turca. Una vez con-= 
feccionodo el original, se reproducirá 
6 veces exactamente iguales sobre ma- 
dera terciada de 3 mm. de espesor. 

Todas las partes o sean los costa- 
dos, se recortarán con suma prolijidad 
y se calan con sierrita fina ya sea a 
mono o a máquina; luego todas las 


caladuras “se repasan con lima fina 
adecuada, para borrar toda impresión 
de sierra o cualquier otra imperfec- 
ción . 

Antes de efectuar el armado, todas 
las partes se pulirán perfectamente de 
un solo lado, mediante papel de lija 
fina sobre los dos costados, o sean las 
aristas de unión; hay que hacerles el 
chanfle correspondiente para su buen 
ajuste. 


Para el armado de- las caras se co- 
locarán listones de sección trapezoidal 
ejecutados de listón de 1% por lado, 
encolados por dentro con «ola fuerte 
de carpintero y con pequeños clavitos 
finos de 1'” sin cabeza. 

TABLA SUPERIOR, — La tabla su-= 
perior. que también se efectuará de 
madera  terciada, es un exágono. per- 
fecto, en cuyo borde si se quiere se 
le puede colocar una moldurita apro= 


piada, pero 
ésta, se redi 
también que: 
a la base te 
poco de cola 
taquitos de 1 

Acabado: 
abedul se pu 
ca blance a 
de dar un e 


- alcohol y lue 


piada, pero en el caso de no colocar 
ésta, se redondeará simplemente, que 
también queda muy bien; la sujeción 
a la base también se efectúa con un 
poco de cola y refuerzos inferiores con 
taquitos de mar fra. 

Acabado: Si se emplea madera de 
abedul se puede lustrar con goma la- 
ca blanca a muñeca, o bien se le pue- 
de dar un color tenue a la anilina al 
alcohol y luego lustrarlo a muñeca. 


6. listones 
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LESS ARENA 


Los pees de adorno se mantienen 
muv bien en un globo de cristal o en 
un tarro de dulce de tamaño adecua: 
do, pero el propietario de ellos pue: 
de llegar a cansarse de verlog conti- 
nuamente en el recipiente nadando sin- 
rumbo alguno. Es mucho más inte: 
resante observarlos cuando se hallan 
en condiciones más naturales.  Ade- 
más, en este último caso pueden dázr- 
seles compañeros que sería imposible 
tener en una pecera de cristal, tales 
como pequeñas lagartijas y ranas, 
que alegrarán el ambiente con sus 
gritog y vivaces movimientos. 


Lo mejor es disponer de un lago 
artificial en el jardín, el cual, en su 
forma más «simple puede ser un re: 
cipiente galvanizado hundido en la 
tierra hasta los bordes. A su alrede- 
dor se eolocan grandes piedras y se 
plantan no me olvides entre ellas. En 
el fondo se coloca una capa de 2 1/2 
centímetros de espesor de arena grue: 
sa, bien lavada Luego se recogen al- 
gunas plantas acuáticas del estanque 
o laguna más próximo, o se compran 
en algún comercio de los que se de- 
dican a la venta de peces, y se atan 
ramilletes de ellas a algunas piedras 
que se dejan caer al fondo del reci- 
piente, sobre la capa de arena. 


El lago artificial está listo enton- 
ces para recibir el agua. Viértase és: 
ta suavemente, para no dañar a las 
plantas, y luego imtrodúzcanse los pe: 
ces. Las plantas flotarán .verticalmen- 
te, y con el tiempo se arraigarán en 
la arena del fondo, contribuyendo a 
mantener la pureza del agua. Unos 
cuantos caracoles de estanque colo- 
cados en nuestro lago artificial actua- 
rán como peones de limpieza, sacan- 
do la espuma que se forma en la su- 
perficie del agua y manteniendo ésta 
libre de impurezas. 

El lago artificial hay que construitr- 
lo en un lugar donde dé bien el sol... 
los peces encontrarán sombra entre 
las plantas acuáticas cuando la nece: 
siten. Hay que evitar que al gato 


de la casa se le despierten sus ins- 
tintos de pescador, 


y tampoco hay 


que confiar en la habilidad de los 
peces para encontrar su alimento. 
MWchense al agua, de vez en cuando, 
pequeños gusanos, raspaduras de car- 
ne cruda, migas de pan y algunos hue- 
vos de hormigas (crisálidas en reali- 
dad, aunque se acostumbre a denomi- 
narlas huevos). 

Se puede aumentar la población del 
lago yendo al próximo estanque con 
una red de malla fina y recogiendo 
moscas de agua, escarabajos acuáti- 
cos y otros animalitos que habitan en 
los estanques y bañados. Pero hay 
que tener cuidado de no llevarse a 
unos pececillos espinosos, pues éstos 
son verdaderos demonios y converti- 


“rían el lago artificial en un campo 


de batalla. 

Si se nota que hay un alboroto en 
el lago, tómese una red y sáquese 
a los peces que han alterado el orden. 
Pronto se aprenderá a distinguir cuá- 
les son las especies pacíficas y cuá: 
les no. : 

Como hemos dicho, el recipiente 
galvanizado constituye un acuario 
simple. Otro mejor puede hacerse de 
la manera siguiente: Se hace una ex- 
cavación en el suelo del jardín, en 
forma más o menos oval, de mts. 1.20 


a 1.50 de largo, por 0.90 a 1.20 de 


ancho y 45 ctms. de profundidad. 
Luego se apisonan los lados y el fon 
do v se cubren con una mezcla de ce- 
mento y arena, a la que se agrega 
agua hasta formar una pasta espesa 


Hágase un montón de la arena y el 
cemento —dos partes de arena fina 
y una de cemento— y hágase una ex 
cavación en el centro, utilizando una 
azada. Llénese esa excavación con 
agua, y échese sobre ella un poco de 
la mezcla seca, revolviendo hasta que 
los ingredientes formen un conjunte 
homogéneo antes de agregar más 
agua. 

Procediendo así, se llegará a mojar 
toda la masa de arena y cemento, Ob- 
teniendo una pasta de bastante consis- 
tencia, con la que se cubrirá el fondo 
y las paredes del lago artificial, en un 
espesor de 5 ctms., comenzando desde 
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Construcción 
de acuarios 


para jardín 


y modo de cuidar y alimentar los peces 


[==] 


el fondo hacia arriba. Hay que mo- 
jar continuamente la cuchara con que 
se trabaja para evitar que la mezcla 
se adhiera a ella, y es conveniente ir 
alisando el fondo y las paredes a me- 
dida que se adelanta con el trabajo. 
Una vez terminada esta tarea, déjese 
secar el cemento, cosa que tardará 
tres o cuatro días. 


Antes de poder poner peces o plan- 
tas acuáticas en este lago artificial. 
es necesario llenarlo de agua y va- 
ciarlo tres o cuatro veces durante un 
período de tres semanas, para que el 
agua quede limpia y exenta de algu: 
na substancia nociva procedente del 
cemento o la arena. 


Después de ese tiempo se procede 
como en el caso del recipiente galva- 
nizado. En este caso se puede tener 
una planta de nenúfar en el fondo 
Plántese la raíz en una canastita lle- 
na de buena tierra, y átesele una pie- 
dra para que mantenga el todo sujeto 
al fondo del estanque. Esto debe ha- 
cerse en el mes de septiembre. 

La planta crece rápidamente, y los 
peces encontrarán agradable sombra 
debajo de sus anchas hojas. No hay 
que tener caracoles en un estanque 
donde hay nenúfares, pues éstos no 
tardarán en dejar las hojas llenas de 
agujeros. 

Es necesario cambiar el agua, qui 
zás, dos veces durante el verano, co: 
sa que se hace fácilmente con un bal- 
de y otro recipiente más pequeño... 
se recogen los peces con una red a 
medida que disminuye la altura del 
agua, y se vuelven a colocar en el es 
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tanque luego que éste se llena de nue 
vo con agua limpia. 

Para que los nenúfares se manten: 
gan bien, el estanque debe hallarse 
en un lugar donde le dé mucho soi, 
pues esas plantas se desarrollan -es- 
pléndidamente en un agua tibia. 

Después, de un estanque al aire li- 
bre, lo mejor que se puede hacer es un 
acuario para colocar en una habita: 
ción. Uno de éstos puede construirse 
con un costo relativamente pequeñc 
y poco traba*o. El cristal de un ena: 
dro viejo puede servir porfectamente 
para las paredes, fijándolo a nostes 
verticales hechos de tiras de zinc an: 
eulares. las que se clavan a una Puse 
de madera por su extremo inferior. 
La hase debe tener 2 1/2 etms. de es 
pesor, yw en todo su perímetro se co 
loca una banda de zinc de 4 etms. 
de aneho clavándola a la madera, 

Tias patas del acuario se hacen de 
corehos con tones de metal, v todas 
las partes de 7ine se pintan econ pin: 
tura color aluminio. Fl eristal se eolo: 
ea en posición v Inevo se vierte nez 
fundida en las innturas nata cue qne- 
de firmemente «suieto y al mismo tienm- 
po para imnedir que mueda salirse el 
asna del reciniente. Un acuario cons- 
trnído de esta manera dura mucho 
tiemno. Fn el fonda. nor el lado in- 
terinr tambn se vierte nez. : 

Una medida aconseiable vara este 
aenario. es 30 etms. de lorena mar 95 
de ancho y 18 ó 20 de profundidad. 
Los enatro narantes se eonstrnven de 
tiras de zine de 2 1/2 ctms. de ancho, 
las que se Anhlan por la mitad a lo 
largo. golneándolas sobre el horde de 
un trozo de madera dura. En segui- 
da se clavan a la hase del acuario por 
gus extremos inferiores. 

Desnnás de eso se eolora y se cla: 
va la tira de 7ine ane rodea a la hase 
de madera enidando anne an horda in- 
forior anede a nivel con la eunerficie 
inforior de la hase de madera. 

Fineho ésto se enlnean Ins eristales 
en los cuatro lados, y se sujetan en su 


lugar por medio de un piolín como se 
ilutra en la figura 2. En seguida se 
procede a verter la pez derretida en 
los ángulos y sobre el fondo. Esta se 
solidifica pronto, y cuando esté per 
fectamente fría, puede llenarse el 
acuario econ agua, la que se cambiará 
tres o cuatro veces en el curso de 
cuarenta y ocho horas, Al cabo de 
ese tiempo, el acuario está listo para 
ser nohlado ror los habitantes ani- 
males y vegetales que se quieran po: 
ner en él. En el fordo conviene colo: 
car una capa de arena lavada o pe: 
dresullo fino. 

El acuario debe ponerse en un lu- 
gar donde no le dé mucha luz. Si nor 
fuerza hay que ponerlo en un sitio 
donde le dé el sol hav que eubrir las 
paredes donde enigan los ravos, con un 
cartón. El aeua no necrsita cambiar- 
se a menos que se observen enernos 
extraños en el fondo. Tos earaco'es 
que se coloquen en el acnario se en: 
carenrán de mantener el agua limpia 
y transparente. 

Para evitar qne el molvo se acumuo- 
le snbre la ennerficie del ana y nor 
judione a los peces. se muede enbrir 
el aenario eon-una hola de vidrio ma 
sa lo enñal. los narantos de 7ine dehe 
rán sobresalir 2 1/9 etms. del horde 
sunerior de las paredes de eristal. 

Jos corehos que se enlacan como 
patas: se encolan a la :«nnerficie in: 
feror de la hase de madera. 

Curndo se quiera cambiar el agua, 
ságuense todas las plantas junto con 
las piedrase a que se habrán adheri- 


do. v recójanse los neces y caracoles, 


poniéndolos en recipientes aproniados 
mientras se vacía el acuario. Cuando 
éste está exento de agua, límpiese el 
lado interno de los eristales con un 
paño o un papel, llénese con el agua 
nueva y colóquense los peces en él 
Las plantas y las piedras no dehen 
reponerse hasta que se hayan lavado. 

Si las plantas acuáticas dan mues: 
tras de estar por -secarse. cámbiense 
de inmediato. Los ranúnenlos acuáíti- 
cos se desarrollan bien en un acuario, 
y dan hermosas y abundantes flores 
de color blaneo. Si no se encuentran 
plantas variadas reenérdese que el 
berro común es nn excelente sustituto 
Penneños ramillotes de este veretal, 
atados a unas piedras que se colocan 
en el fondo. no tardarán en arraigar: 
se y desarrollarse. 

Cuando se saquen las plantas de un 
estanque conviene revisarlas, pues a 
ellos suelen adherirse aleunos animali 
tos que pueden aumentar la variedad 
de habitantes del acuario, y además 
aleunos de ellos constítuven un ali 


mento muy apreciado por los peces. 


No se eche murho pan en el ana, 
pres muede nerind'car a los peres. Con 
“huevos” de hormigas v rasnaduras 
de carne cruda será suficiente. 
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Pintura luminosa “LUNA?” 


Solicite muestra enviando 
$ 0,39 en estampillas 
“LUNA”, visible en la noche, es 
una pintura luminosa que se eplica 
sobre cualquier superficie rígida o 
flexible. 
“LUNA” marca o señala los objetos 
en la obscuridad 


COTORANTES PARA LA MADERA 
En todos los colores, contra 0.30 cts. 
en estampillas enviamos muestra: agregar 
0.25 cts. por cada color más solicitado. 
Viene en los siguientes colores: Amari- 
llo, marrón claro, marrón Oscuro. pardo, 
nogal, caoba claro, caoba oscuro, nogal, 
palisandro. rosa, azul, verde, carmín, es- 
ca lata, ébano. 
COLORES A LA NITROCELULOSA, 
PARA MODELITOS DE AVIONES 
Contra 0.60 cts. en estampillas enviamos 
3 colo es distintos a elección. S 
También tenemos esmaltes transparentes 
inccloros nitrocelulósizos. los mizmos «ue 
Se usan en los aviones granles, y si lo de- 
sean en color seloto el tr> cue Fesaa. 


Vienen en los siguientes colores: Amari- 
llo. naranja, vermellón, carmín azul, ce- 
leste, blanco violeta, negro, verde, gris, 
oro y plata. 

ANILINAS PARA PREPARAR 

TINTAS DE ESCRIBIR E 

Gratis, enviando 0.50 cts. para franqueo, 
enviamos una latita para preparar 20 li- 
tros de tinta. Pidiendo más de una lati- 
ta. agregar 0.30 cts. por unidad. Estas 
anilinas vienen en los siguisntes colores: 

Amarillo, naranja. escarlata, carmín, 
vermellón azul, negro, celeste, verde y 
violeta. A 
ANILINAS PARA CUERO, PARA 

TENIR PLUMAS. — PAJA. - 

TINTAS PARA GENERO 
Explicaciones y muestra contra 
0:30 cts. en estampillos 
MATERIA PRIMA PARA CUAL- 
QUTER INDUSTRIA 
COLORANTES SOLUBT.ES EN LAS 
MATERIAS GRASAS 

Solnrles en el alenhol. acetona. acetato 
de butilo. benzeno, esencia mineral, esen- 
cia de trementina, metilcicioexanon». acel- 
ta de parafina, de amanela, de lin», de 
oleína estearina, cera virgen, sebo. kero- 
sén, nafta. agua”rás y en la mayoría de 
los “isolventes orgánicos. Lata para teñir 
20 Ellos de sustancia. 0.60 cts. Agregar 
el importe del franqueo. 


CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO 
SOLICITE PETATILES SIN 
COMPROMISO A” 
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